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INFORMATION ABOUT THE INSTRUCTION MANUAL

INTRODUCTION

The instruction manual supplied with the burner:

- isanintegral and essential part of the product and must not be sep-
arated from it; it must therefore be kept carefully for any necessary
consultation and must accompany the burner even if it is trans-
ferred to another owner or user, or to another system. If the manual
is lost or damaged, another copy must be requested from the Tech-
nical Assistance Service of the area;

- is designed for use by qualified personnel;

- offers important indications and instructions relating to the installa-
tion safety, start-up, use and maintenance of the burner.

DELIVERY OF THE SYSTEM AND THE INSTRUCTION MAN-
UAL

When the system is delivered, it is important that:

- The instruction manual is supplied to the user by the system manu-
facturer, with the recommendation to keep it in the room where the
heat generator is to be installed.

- The instruction manual shows:

- the serial number of the burner;

- the address and telephone number of the nearest Assistance
Centre;

- The system supplier carefully informs the user about:

- the use of the system,

- any further tests that may be necessary before the system is
started up,

- maintenance and the need to have the system checked at least
once a year by the manufacturer or another specialised techni-
cian. To ensure a periodic check, the manufacturer recom-
mends the drawing up of a Maintenance Contract.
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TECHNICAL DATA

MODEL RS 25/M BLU RS 35/M BLU RS 35/M BLU
TYPE 876 T 877 T 877 T
OUTPUT (1 MAX.® kw 125 - 370 202 - 480 202 - 480
Mcal/h 108 - 320 174 - 413 174 - 413
MIN. kw 45 72 72
Mcal/h 39 62 62
FUEL NATURAL GAS: G20 - G21 - G22 - G23 - G25
G20 G25 G20 G25 G20 G25
- net calorific value KWh/Sm?3 9.45 8.13 9.45 8.13 9.45 8.13
Mcali'sm3 8.2 7.0 8.2 7.0 8.2 7.0
- absolute density kg/Sm?3 0.71 0.78 0.71 0.78 0.71 0.78
- max. delivery sm3h 39 45 51 59 51 59
- pressure at max. delivery (2) mbar 15,6 218 14,1 24,7 14,1 24,7

OPERATION » Continuous.
* Progressive two-stage or modulating by kit (see ACCESSOIRES).
STANDARD APPLICATIONS Boilers: water, steam, diathermic oil
AMBIENT TEMPERATURE °C 0-40
COMBUSTION AIR TEMPERATURE °C max |60

ELECTRICAL SUPPLY

\Y, 230 ~ +/-10%
Hz 50/60 - single-phase

230 - 400 with neutral ~ +/-10%
50/60 - three-phase

ELECTRIC MOTOR rpm 2800 2800 2780
w 300 420 450
\% 220-240 220-240 220/240-380/415
ACCELERATION CURRENT A 15 17 14-10
WORKING CURRENT A 32 35 2-14
MOTOR CAPACITOR uFIv 12.5/260 12.5/420 -
IGNITION TRANSFORMER V1-v2 230V - 1 x 15kv
11-12 1A-25mA
ELECTRICAL POWER CONSUMPTION W max 600 700 750
PROTECTION LEVEL IP40
NOISE LEVELS @3) SOUND PRESSURE dBA 68 70 70
SOUND POWER 79 81 81

(1) Reference conditions: Room temperature 20°C - Gas temperature 15°C - Barometric pressure 1013 mbar - Alt

(2) Socket pressure 7)(A)p.4 with zero pressure in the combustion chamber.

(3) Noise emission tests carried out as specified in EN 15036-1 with measurement accuracy o = + 1.5 dB, in the manufacturer's combustion

chamber with burner operating on test boiler at maximum output.

STRUCTURAL VERSIONS

MODEL POWER SUPPLY BLAST TUrEEq LENGTH
Single-phase 230
RS 25/M BLU Single-phase e
Single-phase 230
Single-phase 365
RS 35/MBLU Three-phase 230
Three-phase 365

GAS CATEGORIES

DESTINATION COUNTRY

GAS CATEGORY

SE-FI-AT-GR-DK-ES-GB

IT-1E-PT-IS-CH-NO 21
DE l2ELL

NL 2L

FR logr
BE l2ER)B

LU -PL log

tude Om above sea level.




ACCESSORIES (optional):

¢ KIT FOR LPG OPERATION: the kit allows the RS 25-35/M BLU burners to burn LPG.

BURNER RS 25/M BLU RS 35/M BLU
Output kW 80/125 + 370 kW 120/200 - 470 kw
Blast tube length mm 230 - 365 230 - 365
Code 3010423 3010424

* KIT FOR MODULATING OPERATION

Output power regulator kit RWF40

OUTPUT POWER REGULATOR WITH
SIGNAL 4-20 mA, 0-10V

Two components should be ordered:
« the Output power regulator to install on the burner;
« the Probe to install on the heat generator

Two components should be ordered:
« the Analogical signal converter;
« the Potentiometer

Parameter to control Probe OurtGpguutlgt%v;/er Potentiometer Anal(?dqri](\:lglnseirgnal
Adjustment field Type Code Type Code Type Code Type Code
Temperature -100...+500°C PT 100 3010110
Pressure 0...2.5 bar Output probe 3010213 RWF40 | 3010417 ASZ... 3010420 E5202 3010410
0...16 bar 4..20 mA 3010214
' gg-ll—_EC)’\/lATIIDOP’\gES-II—EIRO:flIT FOR THE INDICATION Code 3010420 ¢ KIT GROUND FAULT INTERRUPTER Code 3010448
* MAXIMUM GAS PRESSURE SWITCH Code 3010418 * KIT CONTINUOUS PURGING Code 3010449
* LONG HEAD KIT BURNER RS 25/M BLU Code 3010430 * KIT HOURCOUNTER Code 3010450
* LONG HEAD KIT BURNER RS 35/M BLU Code 3010431 « KIT CLEAN CONTACTS Code 3010419

« KIT POST-PURGING: to obtain this function, disconnect the wire from the equipment terminal 6 and connect it to the equipment terminal 7; see wiring

diagram on page 19.

¢ GAS TRAINS TO COUPLE WITH THE BURNER, ACCORDING TO REGULATION EN 676 (complete with valves, pressure adjuster and filter): see page 9.
NOTE: The installer is responsible for the addition of any safety device not foreseen in this manual.
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BURNER DESCRIPTION (A)

1 Combustion head

2 Ignition electrode

3 Screw for combustion head adjustment

4 Minimum air pressure switch

(differential operating type)

Flame sensor probe

Air pressure socket

Gas pressure test point and head fixing

screw

8 Screws securing fan to sleeve

9 Slide bars for opening the burner and
inspecting the combustion head

10 Servomotor controlling the gas butterfly
valve and the air damper (by means of a var-
iable profile cam mechanism).
When the burner is stopped, the air damper
will be completely closed to reduce heat loss
due to the flue draught, which tends to draw
air from the fan air inlet.

11 Areas for passage of electric cables

12 Air inlet to fan

13 Gas input pipework

14 Gas butterfly valve

15 Boiler mounting flange

16 Flame stability disc

17 Flame inspection window

18 Power switch for different operations:
automatic - manual - off
Button for:
power increase - power reduction

19 Motor contact maker and thermal cut-out
with reset button (RS 35/M BLU three-phase)

20 Motor capacitor (RS 25/M BLU single-phase)

21 Control box

22 Sockets for electrical connection

23 Air damper

24 Plug-socket on ionisation probe cable

25 Guide extensions (long head version)

26 Reset button with lockout warning

27 4-pole socket cover (see electrical panel
appendix)

~N o ol

Two types of burner failure may occur:

¢ CONTROL BOX LOCKOUT:
if the 26)(A) pushbutton lights up, it indicates
that the burner is in lockout.
To reset, press the push button.

* MOTOR LOCKOUT (RS 35/M BLU three-
phase):
three-phase electrical supply; to unblock,
press the thermal relay switch 19)(A).

PACKAGING - WEIGHT (B) - approximate

measurements

» The burners are shipped in cardboard boxes
with the maximum dimensions shown in
tab. (B).

» The weight of the burner complete with pack-
aging is indicated in tab. (B).

MAX. DIMENSIONS (C) - approximate meas-
urements

The maximum dimensions of the burner are
given in (C).

Bear in mind that, in order to inspect the com-
bustion head, the burner must be pulled back.

STANDARD EQUIPMENT

1 - Gas train flange

1 - Flange gasket

4 - Flange fixing screws M 8 x 25

1 - Thermal insulation screen

4 - Screws to secure the burner flange to the
boiler: M 8 x 25

3 - Plugs for electrical wiring

(RS 25-35/M BLU single-phase)
4 - Plugs for electrical wiring
(RS 35/M BLU three-phase)
- Instruction booklet
- Spare parts list

(S



RS 25/M BLU
9
8
_g 7 | T ——
c a 6 // + T
TS o 1
S E O :
c o 4 + \\
:% a 3 /// : /\ \\\
= // 5 N
g a 2 : C
o 1 + N
0 ? \|
1
-1
ca 6 1 1 1 6
Mcal /h 20 0 00 40 80 220 260 300 340
L A A
kW 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
RS 35/M BLU
10
9
8 ~J
7 /T~
5 6 : ]
o = T
E 5 ! \
c Q 4 T N
5 E 4 / ! N
c Q0 // 1 \\
£z 3 / : A
8 9 2 :
Q = 1
E < 1 T \
8 / ! N
-1
Mcal /h 20 80 140 200 260 320 380 440 500
T L e L B T T T —
kW 100 200 300 400 500
D9305
(A)
c | 40 | 50 | 60 | 80 N 100 ‘cm %)
= 5| | | | ] K]
5 - -
rell I
2 2 i m
G <t ]
5 17 m=0,25 Mcfo‘/h
@
>
a
E 0.5
© 100 2 5 4 5 1000 2 5 4 5000
T . T . T . T . T ‘\‘\‘\‘\‘\ . T . T . T . T
100 2 5 4 5 1000 2 3 4 5000

D497

FIRING RATES (A)
During operation, burner output varies between:

* a MAXIMUM OUTPUT, selected within area A,
» and a MINIMUM OUTPUT, which must not be
lower than the minimum limit in the diagram.

RS 25/M BLU = 45 kW
RS 35/M BLU = 72 kW

Important

The FIRING RATE values have been obtained
considering an ambient temperature of 20°C, an
atmospheric pressure of 1013 mbar (approx.0m
above sea level), and with the combustion head
adjusted as shown on page 8.

TEST BOILER (B)

The firing rates were set in relation to special
test boilers, according to EN 676 regulations.
Figure (B) indicates the diameter and length of
the test combustion chamber.

Example

Output 350 Mcal/h:

diameter = 50 cm - length = 1.5 m.

COMMERCIAL BOILERS

The burner/boiler combination does not pose
any problems if the boiler is EC approved and its
combustion chamber dimensions are similar to
those indicated in diagram (B).

If the burner must be combined with a commer-
cial boiler that has not been CE approved and/or
its combustion chamber dimensions are clearly
smaller than those indicated in diagram (B),
consult the manufacturer.

In addition, for inversion boilers you are advised
to check the length of the combustion head, as
indicated by the boiler manufacturer.



RS 25/M BLU RS 35/M BLU

1Ap 2 Ap 1Ap 2 Ap

kW (mbar) (mbar) kW (mbar) (mbar)
G20 G20 G20 G20
125 1.8 0,1 200 2,8 0,2
140 2,6 0,1 220 3,6 0,2
160 38 0,1 240 4,4 0,3
180 4,9 0,2 260 5,2 0,3
200 6,0 0,2 280 6,0 0,4
220 7,2 0,2 300 6,8 0,4
240 8,3 0,3 320 7,6 0,5
260 9,4 0,3 340 8,5 0,6
280 10,5 0,4 360 9,3 0,6
300 11,7 0,5 380 10,1 0,7
320 12,8 0,5 400 10,9 0,8
340 13,9 0,6 420 11,7 0,8
360 15,0 0,7 440 12,5 0,9
370 15,6 0,7 460 13,3 1,0
480 14,1 11

(A)
L 1
i
™
(B) S8738

GAS PRESSURE

The adjacent tables show minimum pressure
losses along the gas supply line depending on
the maximum burner output operation.

Column 1

Pressure loss at combustion head.

Pressure of the gas at the socket 1)(B), with
combustion chamber at 0 mbar.

Column 2
Pressure loss at gas butterfly valve 2)(B) with
maximum opening: 90°.

The values shown in the various tables refer to:
natural gas G 20 PCl 9.45 kWh/Sm?3
(8.2 Mcal/Sm3)

Calculate the approximate maximum output of

the burner in this way:

- subtract the combustion chamber pressure
from the gas pressure measured at test
point 1)(B).

- find, in the table relating to the burner con-
cerned, the pressure value closest to the
result of the subtraction.

- read the corresponding output on the left.

Example - RS 35/M BLU:

* Maximum output operation

+ Natural gas G 20 PCI 9.45 kwWh/Sm?3

» Gas pressure at test point 1)(B) =  11.3 mbar

» Pressure in combustion chamber = 2 mbar
11.3-2= 9.3 mbar

A maximum output of 360 kW shown in Table

RS 35/M corresponds to 9.3 mbar pressure,

column 1.

This value serves as a rough guide; the effective

output must be measured at the gas meter.

To calculate the required gas pressure at test

point 1)(B), set the maximum output required

from the burner operation:

- find the nearest output value in the table for
the burner in question.

- read, on the right (column 1) the socket pres-
sure 1)(B).

- add this value to the estimated pressure in
the combustion chamber.

Example - RS 35/M BLU:

* Required burner maximum output operation:
360 kwW

 Natural gas G 20 PCI 9.45 kwWh/Sm?

* Gas pressure at burner output of 360 kW,
taken from table RS 35/M BLU,
column 1= 11.3 mbar

* Pressure in combustion chamber = 2 mbar

9.3+ 2= 11.3 mbar

pressure required at test point 1)(B).
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INSTALLATION

THE BURNER MUST BE INSTALLED
IN CONFORMITY WITH LEGISLATION
AND LOCAL STANDARDS.

WORKING POSITION (A)
A The burner is designed to work only in
the positions 1, 2, 3 and 4.

Installation 1 is preferable, as it is the
only one that allows the maintenance opera-
tions as described in this manual. Installations
2, 3 and 4 allow the working, but make the op-
erations of maintenance and checking of the
combustion head more difficult page 15.

Any other position could compromise
the correct working of the appliance.
Installation 5 is forbidden, for safety
reasons.

BOILER PLATE (B)

Pierce the closing plate of the combustion
chamber, as in (B). The position of the threaded
holes can be marked using the thermal screen
supplied with the burner.

BLAST TUBE LENGTH (C)

The length of the blast tube must be selected
according to the indications provided by the
manufacturer of the boiler, and in any case it
must be greater than the thickness of the boiler
door complete with its fettling.

The range of lengths available, L (mm), is as fol-
lows:

Blast tube 10 RS25/MBLU RS 35/M BLU
* short 230 230
* long 365 365

For boilers with front flue passes 13) or flame
inversion chambers, protective fettling in refrac-
tory material 11), must be inserted between the
boiler fettling 12) and the blast tube 10).

This protective fettling must not compromise the
extraction of the blast tube.

For boilers with a water-cooled frontpiece, a
heat-resistant cover is not necessary 11)-
12)(C), unless expressly requested from the
boiler manufacturer.

FIXING THE BURNER TO THE BOILER (C)

Before fixing the burner to the boiler, check

(from the opening of the blast tube) that the

probe and the electrode are correctly posi-

tioned, as in (D).

Separate the combustion head from the rest of

the burner, fig. (C):

- disengage the articulated coupling 4) from the
graduated sector 5);

- remove the screws 2) from the two slide
bars 3);

- remove screw 1) and pull the burner back on
slide bars 3) by about 100 mm;

- disconnect the probe and electrode leads,
then unthread the burner completely from the
guides.

Fix the unit 9)(C) to the boiler plate, inserting the
supplied insulating gasket 6)(C). Use the 4
screws, also supplied with the unit, after first
protecting the thread with an anti-locking prod-
uct. The seal between burner and boiler must be
airtight.

If, in the previous check, the position of the
probe or electrode was not correct, remove the
screw 1)(E), extract the inner part 2)(E) of the
head, and adjust them. Do not rotate the probe:
leave it as in (D). If it is located too close to the
ignition electrode, the control box amplifier may
be damaged.

ATTENTION

Proceed with the assembly of the
inner part 2)(E) of the combustion
head, tightening the screw 1)(E) with
a tightening torque of 4 + 6 Nm.
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COMBUSTION HEAD SETTING
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COMBUSTION HEAD SETTING
Installation operations are now at the stage
where the blast tube and sleeve are secured to
the boiler as shown in fig. (A). It is therefore par-
ticularly easy to adjust the combustion head.

Air adjustment (A - B)

Rotate the screw 1)(A) until the notch on the
lamina 2)(A) corresponds with the surface of the
plate 3)(A).

Example:

RS 35/M BLU burner, output = 270 kW.

From diagram (B) you can see that, for the MAX
output of 270 kW, the air should be adjusted at
notch 3, subtracted from the value of the pres-
sure in the chamber. In this case, the loss of
pressure in the combustion head is shown in col-
umn 1 on page 6.

Note

If the pressure in the chamber is equal to 0 mbar,
the air is adjusted with reference to the broken
line of the diagram (B).

Central air adjustment (A - C)

n case the application needs a particular setup,
it is possible to modify the central air delivery
using the ring nut 4)(A) up to the notch indicated
in diagram (C).

In order to carry out this operation, unscrew the
screws 5)(A) and lift up the ring nut 4)(A). At the
end, tighten the screws 5)(A) again.

Once you have finished adjusting the head,
reassemble the burner 4)(D) on the guides 3)(D)
at about 100mm from the pipe coupling 5)(D) -
burner in the position shown in fig. (C)p. 7 -
insert the cable of the probe and the cable of the
electrode, then slide the burner as far as the
pipe coupling, burner in the position shown in
fig. (D).

Refit screws 2) on guides 3).

Fix the burner to the pipe coupling with the
screw 1).

Important

When fitting the burner on the two slide bars, it
is advisable to gently draw out the high tension
cable and flame detection probe cable until they
are slightly stretched.



(A)

D3839

(B) D3791
BURNERS AND RELATIVE GAS TRAINS APPROVED ACCORDING TO REGULATION
EN 676
GAS TRAINS L BURNER 7 11
= =
Code Model (%) C.T. & 8 Code Code
0 ]
[a g o
3970500** | MB 405/1 - RSD 20 3/4” - . - | 3010123 | 3000824
3970553 | MB 407/1 - RT 20 .
3970229* | MB 407/1 - RSM 20 3/4 ) 3010123 | 3000824
3970554 | MB 410/1 - RT 20 ,
3970230* | MB 410/1 - RSM 20 ! ) 3010123 | 3000824
3970144 |MB 412/1 - RT 20 ,
3970231* | MB 412/1 - RSM 20 rvay - 3010123 )
3970180 |MB 415/1 - RT 30 ,
3970232* | MB 415/1 - RSM 30 vz - 3010123 )
3970181 | MB 420/1 - RT 30 - 3010123
3970233* | MB 420/1 - RSM 30 . - 3010123
3970182 | MB 420/1 CT RT 30 2 . - 3000822
3970234* | MB 420/1 CT RSM 30 . -

* Trains complete with 6-pin plug for connection to burner.
** Replace the 6-pin plug with the one supplied with the burner, in accordance with
the wiring diagram.

(©

GAS FEEDING LINE

» The gas train must be connected to the gas
attachment 1)(A), using the flange 2), gasket
3) and screws 4) supplied with the burner.

» The gas train can enter the burner from the
right or left side, depending on which is the
most convenient, see fig. (A).

» The gas solenoids must be as close as possi-
ble to the burner, to ensure that the gas
reaches the combustion head within the safety
time of 3s.

GAS TRAIN (B)

Approved, together with the burner, according to
the regulation EN 676, and supplied separately
from the burner, with the code indicated in the
table (C).

EY (B)
- Gas input pipe
- Manual valve
- Vibration damping joint
- Pressure gauge with pushbutton cock
- Multibloc, including:
- filter (replaceable)
- working valve
- pressure adjuster
- Minimum gas pressure switch
- Valve seal checking device.
In accordance with the standard EN 676,
gas valve leak detection control devices
are compulsory for burners with maximum
outputs of more than 1200 kW.
8 - Gasket
9 - Gas adjustment butterfly valve
10 - Max gas pressure switch (accessory)
11 - Gas train/burner adaptor

O WN R X

~N o

P1 - Pressure at combustion head
P2 - Up-line pressure of valves/adjuster

L - Gas train supplied separately with the code
indicated in table (C)
L1 - The responsibility of the installer

KEY TO TABLE (C)

C.T.= Checking device for gas valves seal:

- = Gas train without gas valve leak
detection control device; device that
can be ordered separately and
assembled subsequently (see Col-
umn 7).

¢= Train with seal checking device
already assembled.

7 = Valve seal checking device VPS.
Supplied separately from gas train on
request.

11 = Gas train/burner adaptor.

Supplied separately from gas train on

request.

Note
See the accompanying instructions for the
adjustment of the gas train.
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A In the event of a burner lockout, more than two consecutive burner reset opera-
tions could cause damage to the installation. On the third lockout, contact the Af-
tersales Service.
If further lockouts or burner faults occur, interventions must only be made by
qualified, authorised personnel (as indicated in this manual, and in compliance
with the laws and regulations currently in force).
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ADJUSTMENTS PRIOR TO IGNITION

A ATTENTION

THE FIRST IGNITION MUST BE CARRIED
OUT BY QUALIFIED PERSONNEL WITH THE
RIGHT INSTRUMENTS.

The adjustment of the combustion head, air,

was described on page 8.

In addition, the following adjustments must also

be made:

- open manual valves up-line from the gas
train.

- Adjust the minimum gas pressure switch to
the start of the scale (A).

- Adjust the air pressure switch to the start of the
scale (B).

- Purge the air from the gas line.

Continue to purge the air (we recommend
using a plastic tube routed outside the build-
ing) until gas is smelt.

- Assemble a pressure gauge (C) on the gas
pressure socket of the pipe coupling.

The manometer readings are used to calcu-
late MAX. burner power using the tables on
page 6.

- Connect two lamps or testers to the two gas
line solenoid valves VR and VS, to check the
exact moment at which voltage is supplied.
This operation is unnecessary if each of the
two solenoid valves is equipped with a pilot
light that signals voltage passing through.

Before starting up the burner, it is good practice

to adjust the gas train so that ignition takes

place in conditions of maximum safety, i.e. with
gas delivery at the minimum.

SERVOMOTOR (D)

The servomotor provides simultaneous adjust-
ment of the air damper, by means of the variable
profile cam and the gas butterfly valve.

The angle of rotation of the servomotor is equal
to the angle on the graduated sector controlling
the gas butterfly valve.

The servomotor rotates through 90° degrees in
24 seconds.

Do not alter the factory setting for the 4 cams;
simply check that they are set as indicated
below:

Cam | 1 90°

Limits rotation toward maximum position. When
the burner is at max output, the gas butterfly
valve must be fully open: 90°.

Cam | | 1 0°

Limits rotation toward the minimum position.
When the burner is shut down, the air damper
and gas butterfly valve must be closed: 0°.

Cam |11 1 15°

Adjusts the ignition position and the MIN output.
Cam |V : Integral with cam IlI

BURNER START-UP

Switch off the remote controls and place the
switch 1)(E) in position “MAN".

As soon as the burner starts, check the direction
of rotation of the fan blade, looking through the
flame inspection window 17)(A)p.4. Make sure
that the lamps or testers connected to the sole-
noids, or pilot lights on the solenoids them-
selves, indicate that no voltage is present. If
voltage is present, stop the burner immediately
and check the electrical connections.

BURNER IGNITION

Having completed the checks indicated in the
previous heading, ignition of the burner should
be achieved. If the motor starts but the flame
does not appear and the control box goes into
lockout, reset and wait for a new firing attempt. If
ignition is still not achieved, it may be that gas is
not reaching the combustion head within the
safety time period of 3 seconds. In this case,
increase gas ignition delivery. The arrival of gas
to the pipe coupling is shown by the pressure
gauge (C). Once ignition has taken place, pro-
ceed with global calibration operations.
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BURNER CALIBRATION
The optimum calibration of the burner requires
an analysis of the flue gases at the boiler outlet.

Adjust successively:

1 - Output upon ignition (minimum)

2 - Max. burner output

3 - Intermediate outputs between Min. and Max.
4 - Air pressure switch

5 - Minimum gas pressure switch

DETERMINATION OF OUTPUT UPON IGNI-
TION (MINIMUM)
According to the regulation EN 676.

Burners with MAX output up to 120kW

Ignition can be performed at the maximum oper-
ation output level. Example:

* max. operation output 1120 kW

* max. ignition output 1120 kW

Burners with MAX output above 120kW

Ignition must be performed at a lower output
than the max. operation output.

If ignition output does not exceed 120 kW, no
calculations are required. If ignition output
exceeds 120 kW, the regulations prescribe that
the value be defined according to the control
box safety time "ts":

for "ts" = 3s, ignition output must be equal to, or
lower than, 1/3 of max. operation output.

Example

MAX operation output of 450 kW.

The ignition output must be equal to, or less
than, 150kW with ts = 3s

In order to measure the ignition output:

- disconnect the plug-socket 24)(A)p.4 on the
ionisation probe cable (the burner will fire and
then go into lockout after the safety time has
elapsed).

- Perform 10 ignitions with consecutive lock-
outs.

- Read, on the meter, the quantity of gas
burned.

This quantity must be equal to, or lower than,
the quantity given by the formula, for ts = 3s:

Qa (max. burner output) x n x ts
3600

Vg =

Vg: volume supplied in ignitions carried out
(sm°)

Qa: ignition output (Sm3/h)

n: number of ignitions (10)

ts: safety time (sec)

Example for gas G 20 (9.45 kwh/Sm3 Sm3/h):
ignition output 150 kW

corresponding to 15.87 Sm3/h.

After 10 ignitions with lockout, the output indi-
cated on the meter must be equal to, or less
than:

15.87x10x 3 3
Vg= ——— =0.132Sm

3600

1- OUTPUT UPON IGNITION (MINIMUM)

Min output must be selected within the firing rate
range shown on page 5.

Press the button 2)(A) “output reduction”, and
keep it pressed until the servomotor has closed
the air damper and the gas butterfly valve at 15°
(adjustment made in the factory).

Adjusting gas delivery

Measure the gas delivery at the meter.

- If it is necessary to reduce it, reduce slightly
the angle of cam Il fig.(B)p.12 with small, reg-
ular movements, i.e. bring it from an angle of
15°to 13° - 11°....

- If it is necessary to increase it, press slightly
the button “output increase” 2)(A) (open by
10-15° the gas butterfly valve), increase the
angle of cam Il fig.(B)p.12 with small, regular
movements, i.e. bring it from an angle of 15°
to 17°-19°....

Then press the button “output reduction” until
the servomotor is in the position of minimum
opening, and measure the gas output.
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NOTE

The servomotor follows the adjustment of cam
11l only when the angle of the cam is reduced. If
it is necessary to increase the angle of the cam,
you must first increase the angle of the servo-
motor by means of the “output increase” key,
then increase the angle of cam Ill, and finally
bring the servomotor to the position of MIN out-
put, with the “output reduction” key.

If it is necessary to adjust cam Ill, remove the
cover 1) (inserted with a trigger catch, as indi-
cated in fig. (B), extract the special key 2) from
inside, and insert it in the notch of cam IIl.

Adjustment of air delivery

Progressively adjust the starting profile of cam
4)(A) by turning the screws working through the
access hole 6)(A). It is preferable not to turn the
first screw since this is used to set the air
damper to its fully closed position.

2 - MAX. OUTPUT

Max. output of the burner must be set within the

firing rate range shown on page 5.

In the above description, we left the burner

switched on, working at MIN output. Now press

the button 2)(A)p.11 “output increase”, and keep
it pressed until the servomotor has opened the
air damper and the gas butterfly valve at 90°.

Adjusting gas delivery

Measure the gas delivery at the meter.

As a general rule, it can be seen from the table

on page 6, just read the gas pressure on the

pressure gauge, see fig.(C)p.10, and follow the

indications given on page 6.

- If delivery needs to be reduced, diminish out-
let gas pressure and, if it is already very low,
slightly close adjustment valve VR.

- If delivery needs to be increased, increase
outlet gas pressure.

Adjustment of air delivery

Progressively adjust the end profile of cam 4)(A)

by turning the cam adjustment screws as they

appear through the access opening 6)(A).

- Turn the screws clockwise to increase air
delivery.

- Turn the screws anti-clockwise to reduce air

delivery.

3 - INTERMEDIATE OUTPUTS
Adjusting gas delivery
No adjustment of gas delivery is required.

Adjustment of air delivery

Press the key 2)(A)p.11 “output increase” a little
so that a new screw 5)(A) appears in the open-
ing 6)(A). Adjust it until optimal combustion is
obtained. Proceed in the same way with the
other screws.

Take care that the cam profile variation is pro-
gressive.

Switch the burner off with the switch 1)(A)p.11.
Release the variable profile cam by putting the
servomotor slot 2)(A) in a vertical position and
check more than once, rotating the cam forward
and backward by hand, that the movement is
soft and smooth, without sticking.

As far as is possible, try not to move those
screws at the ends of the cam that were previ-
ously adjusted for the opening of the air damper
to MAX and MIN output.

NOTE

Once you have finished adjusting outputs MAX -
MIN - INTERMEDIATE, check ignition once
again: noise emission at this stage must be
identical to the following stage of operation. If
you notice any sign of pulsations, reduce the
ignition stage delivery.
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4 - AIR PRESSURE SWITCH (A)

Adjust the air pressure switch after having per-
formed all other burner adjustments with the air
pressure switch set to the start of the scale (A).

With the burner working at MIN output, insert a
combustion analyser in the stack, slowly close
the suction inlet of the fan (for example, with
cardboard) until the CO value does not exceed
100 ppm.

Then slowly turn the appropriate knob clockwise
until the burner reaches the lockout position.
Check the indication of the arrow pointing
upwards on the graduated scale (A). Turn the
knob clockwise again, until the value shown on
the graduated scale corresponds with the arrow
pointing downwards (A), and so recovering the
hysteresis of the pressure switch (shown by the
white mark on a blue background, between the
two arrows).

Now check the correct start-up of the burner.

If the burner locks out again, turn the knob anti-
clockwise a little bit more.

The incorporated air pressure switch can work
in a "differential" way if connected with two
pipes; seel)(A). If a strong depression in the
combustion chamber during the pre-purging
phase does not allow the air pressure switch to
commute, commutation can be obtained by
applying a second tube between the air pres-
sure switch and the suction inlet of the fan. In
this way, the pressure switch will work in differ-
ential mode.

5 - MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH (B)
With the burner operating at MAX output,
increase adjustment pressure by slowly turning
the relative knob clockwise until the burner locks
out.

Then turn the knob anti-clockwise by 5mbar and
repeat burner starting to ensure it is uniform.

If the burner locks out again, turn the knob anti-
clockwise again by 1mbar.

FLAME PRESENCE CHECK (C)

The burner is fitted with an ionisation system
which ensures that a flame is present. The mini-
mum current for control box operation is 6 pA.
The burner provides a much higher current, so
controls are not normally required. However, if it
is necessary to measure the ionisation current,
disconnect the plug-socket 24)(A)p.4 on the ion-
isation probe cable and insert a direct current
microammeter with a base scale of 100 pA.
Carefully check polarities.



STANDARD IGNITION
(n° = seconds from the moment 0)
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(A) D798

IGNITION FAILURE
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Q In the event of a burner lockout, more than two consecutive burner reset opera-
tions could cause damage to the installation. On the third lockout, contact the Af-
tersales Service.

If further lockouts or burner faults occur, interventions must only be made by
qualified, authorised personnel (as indicated in this manual, and in compliance
with the laws and regulations currently in force).

Do not press the reset button or the remote reset button of the control box for
more than 10 seconds because this will damage the internal relay.
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BURNER OPERATION

BURNER STARTING (A)

* Os: Load control TL closes.
Fan motor starts.

* 6s: Servomotor starts:
90° rotation to right, until contact is
made on cam | (E)p.12.

The air gate valve is positioned to
MAX. output.

e 30s: Pre-purge stage with air delivery at
MAX. output.

Duration 31 seconds.

* 61s: Servomotor rotates to left up to the
angle set on cam Ill (E)p.12 for MIN.
output.

» 81s: The air gate valve and the gas butter-
fly are positioned to MIN. output with
cam llI(E)p.12 at 15°.

» 84s: |Ignition electrode strikes a spark.

* 90s: Safety valve VS and adjustment valve
VR (rapid opening) open. The flame is
ignited at a low output level, point A.
Delivery is then  progressively
increased, with the valve VR opening
slowly up to MIN. output, point B.

* 93s: The spark goes out.

» 114s: The control box starting cycle ends.

STEADY STATE OPERATION (A)

Burner without outputregulator RWF40

At the end of the starting cycle, the servomotor

control then passes to the load control TR for

boiler pressure or temperature, point C.

(The LFL control box continues, however, to

check that the flame is present and that the air

and gas max. pressure switches are in the cor-
rect position.)

« If the temperature or pressure is low (and the
TR load control is consequently closed), the
burner progressively increases its output to
the MAX. value, (section C-D).

* If subsequently the temperature or pressure
increases until TR opens, the burner progres-
sively decreases its output to the MIN. value
(section E-F).

And so on.

» The burner locks out when demand for heat is

less than the heat supplied by the burner at
min. output, (section G-H).
Load control TL opens. The servomotor
returns to the 0° angle limited by contact with
cam |l (E)p.12. The gate valve closes com-
pletely to reduce thermal dispersion to a mini-
mum.

Every time output is changed, the servomotor

automatically modifies gas delivery (gas butter-

fly valve) and air delivery (fan gate valve).

Burner with output regulator RWF40

See the handbook enclosed with the regulator.

FIRING FAILURE (B)

If the burner does not fire, it goes into lock-out
within 3s of the opening of the gas solenoid
valve and 93s after the closing of control device
TL.

The control box pilot light will light up.

BURNER FLAME GOES OUT DURING OPER-
ATION

If the flame should accidentally go out during
operation, the burner will lock out within 1s.
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FINAL CHECKS (with the burner working):

« disconnect a wire of the minimum gas pres-
sure switch;

 switch on the thermostat/pressure switch TL;

» switch on the thermostat/pressure switch TS;

the burner must stop.

« disconnect the air adduction tube of the pres-
sure switch;

« disconnect the wire of the ionisation probe;

the burner must stop in lockout.

Make sure that the mechanical locking systems

on the various adjustment devices are fully tight-

ened.

MAINTENANCE

The burner requires periodic maintenance

carried out by a qualified and authorised
technician in conformity with legislation and
local standards.

Periodic maintenance is essential for the

reliability of the burner, avoiding the
excessive consumption of fuel and consequent
pollution.

Before carrying out any cleaning or

control, always switch off the electrical
supply to the burner, using the main switch of
the system.

Combustion

The optimum calibration of the burner requires
an analysis of the flue gases. Significant differ-
ences with respect to the previous measure-
ments indicate the points where more care
should be exercised during maintenance.

Gas leaks
Make sure there are no gas leaks on the pipe-
work between the gas meter and the burner.

Gas filter
Substitute the gas filter when dirty (see train
instructions).

Combustion head

Open the burner and make sure that all compo-
nents of the combustion head are in good condi-
tion, not deformed by the high temperatures,
free of impurities from the surroundings and cor-
rectly positioned. If in doubt, disassemble the
elbow.

Servomotor

Release the cam 4)(A)p.12, rotating by 90° the
notch 2)(A)p.12, and manually check that it
rotates smoothly backwards and forwards. Con-
strain the cam again 4)p.12.

Burner

Check for excess wear or loose screws in the
mechanisms that control the air damper and the
gas butterfly valve. In addition, the screws that
fix the cables in the terminal board must be
blocked, along with the burner sockets.

Clean the outside of the burner, taking special
care with the transmission joints and cam
4)(A)p.12.

Combustion

Adjust the burner if the combustion values found
at the beginning of the operation do not comply
with the regulations in force, or at any rate, do
not correspond to good combustion.

Use the appropriate card to record the new
combustion values; they will be useful for subse-
guent controls.
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TO OPEN THE BURNER (A):

- Switch off the electrical power.

- Remove the screw 1) and pull out the hood
2).

- Disengage the articulated coupling 3) from
the graduated sector 4).

- Remove the screw 5) only with the long head
models; pull the burner back on the guides 6)
for about 100mm. Disconnect the probe and
electrode leads and then pull the burner fully
back.

Now extract the gas distributor 7) after having
removed the screw 8).

Remove the screws 2)(C)p.7 and tighten the two
extensions 25)(A)p.4 supplied with the burner.
Retighten the two screws 2)(C)p.7 on the termi-
nal of the extensions.

ATTENTION

Proceed with the assembly of the
inner part of the combustion head,
tightening the screw 8)(A) with a tight-
ening torque of 4 + 6 Nm.

TO CLOSE THE BURNER (A):

- Push the burner up to approximately 100 mm
from the pipe coupling.

- Reconnect the leads and slide in the burner
until it comes to a stop.

- Replace the screw 5) and carefully pull the
probe and electrode cables outwards until
they are slightly taut.

- Re-couple the articulated coupling 3) to the
graduated sector 4).

- In the long head models, unscrew the exten-
sions and reposition them in the appropriate
space; tighten the screws to the guides
2)(C)p.7.

- Reposition the hood 2) and fix with the
screw 1).

SWITCHBOARD MAINTENANCE

If it is necessary to carry out maintenance on the
switchboard 1)(B), it is possible to remove only
the fan unit 2)(B), to allow improved access to
the electrical components.

With the burner open as in fig. (A), unhook the
tie-rod 3)(B), removing the screw on the variable
profile cam, and extract it from the tip 4)(B).

At this point, disconnect the cables relating to
the air pressure switch, the servomotor and fan
motor.

Remove the 3 screws 5)(B) positioned on the
protective cover.

Removing the 2 screws 6)(B), it is possible to
unthread the fan unit 2)(B) from the guides
7)(B).

Finally, you can use 2 of the 3 screws 5)(B) to fix
the electrical switchboard to the pipe coupling,
in the points indicated in fig. (C), and then carry
out the maintenance operations.



SYMBOL @) FAULT PROBABLE CAUSE SUGGESTED REMEDY
The burner does not start 1 - No electrical powersupply ............... ... ... Close all switches - Check connections
4 2 - Alimiter control device isopen...................... Adjust or replace
3 - Asafety control deviceisopen...................... Adjust or replace
4 - Control box lock-out ................ .. ... .. ....... Reset control box
5 - Control box fuseblown ............................ Replace (5
6 - Erroneous electrical connections .................... Check connections
7 - Defective controlbox. ............. ... ..o Replace
8 -Nogassupply........... i Open the manual valves between meter and
train
9 - Mains gas pressure insufficient. . .................... Contact your GAS COMPANY
10 - Minimum gas pressure switch failstoclose ............ Adjust or replace
11 - Air pressure switch in operating position .............. Adjust or replace
12 - Cam | | servomotor contact does not operate. .......... Adjust cam |l or replace servomotor
control box terminals 11 - 8
The burner does not start 13 - Flame simulation . ........... .. .. ... ... .. .. ... Replace control box
and a function lock out occurs 14 - Defective motor remote control switch .. .............. Replace
15 - Defective electricalmotor . .. ............ .. ... .. ... Replace
16 - Motor protection tripped .. ........ ... i Reset thermal cut-out when third phase is re-
connected
A The burner starts 17 - Cam | servomotor contact does not operate. . .......... Adjust cam | or replace servomotor
ut stops at maximum control box terminals 9 -
b i b inals9 -8
gate valve setting
P The burner starts Air pressure switch inoperative due to
and then locks out insufficient air pressure:
18 - Air pressure switch adjusted badly . .................. Adjust or replace
19 - Pressure switch pressure point pipe blocked ........... Clean
20 - Head wrongly adjusted . .. ............ .. ... ... ..., Adjust
] The burner starts and 21 - Faultin flame detection circuit. . . .................... Replace control box
then locks out
The burner stays 22 - Cam lll servomotor contact does not operate. . ......... Adjust cam Il or replace servomotor
in the pre-purge stage control box terminals 10 - 8
1 After pre-purge and 23 - The solenoid VR allows little gas through. .. ........... Increase
safety time, 24 - Solenoid valves VR or VS failtoopen ................ Renew the coil or rectifier panel
the burner goes to lock-out 25 - Gaspressuretoolow ........... ... . Increase pressure at governor
and the flame does not appear 26 - Ignition electrode wrongly adjusted. .. ................ Adjust
27 - Electrode grounded due to broken insulation . ... ....... Replace
28 - High voltage cable defective . .. ..................... Replace
29 - High voltage cable deformed by high temperature . . ... .. Replace and protect
30 - Ignition transformer defective . .. .................... Replace
31 - Erroneous valve or transformer electrical connections. . . . Check
32 - Control box defective ............ ... .. ... ... ..... Replace
33 - A cock down-line of the gas trainisclosed . ............ Open
34 - AIrinpipework. . .. ... Bleed air
The burner goes to lock-out 35 - The solenoid VR allows little gas through. . ............ Increase
right after flame appearance 36 - lonisation probe wrongly adjusted. .. ................. Adjust
37 - Faulty electrical connections forprobe . ............... Repeat connection
38 - Insufficient ionisation (lessthan 6 YA). . ............... Check probe position
39 - Probegrounded ......... ... .. Withdraw or replace cable
40 - Max. gas pressure switch operates. . ................. Adjust or replace
41 - Defective control box. .. ...... ... . i Replace
The burner repeats 42 - Mains gas pressure is near the value to whichthe .. ... .. Reduce operating press
the starting cycle min. gas pressure switch gas is adjusted. The of minimum gas pressure
without lock out repeated drop in pressure which follows valveswitch. Replace gas filter.
opening causes temporary opening of the pressure
switch itself, the valve immediately closes and the
burner comes to a halt. Pressure increases again, the
pressure switch closes again and the firing cycle is
repeated. The sequence repeats endlessly.
Lock out without symbol indication |43 - Flame simulation. . .............. .. ... ... oou... Replace control box
| During operation, the 44 - Probe or ionisation cable grounded . ................. Replace worn parts
burner stops in lock out 45 - Faulton air pressure switch .. ...................... Replace
46 - Max. gas pressure switch operates. .................. Adjust or replace
Lock out when burner stops 47 - Flame remains in combustionhead .................. Eliminate persistence of flame
4 orflame simulation . .......... ... .. ... o or replace control box
Ignition with pulsation 48 - Poorly adjustedhead ...................... ... .. .. Adjust
49 - Ignition electrode wrongly adjusted. . ................. Adjust
50 - Poorly adjusted fan air gate: too much air. ............. Adjust
51 - Output during ignition phase istoo high ............... Reduce
Evidence of vibration or pulsation |52 - The combustion head could be incorrectlyadjusted . . . . .. Adjust
in the combustion chamber or in - - — -
the flue 53 - The central air tube adjustment on the gas head is incorrect . . Set the inner tube as recommended on page 8
54 - COy is incorrect (Too much excess air)................ Set the CO, to 9-10%
55 - To much negative pressure (Pull) inthe flue. .. ......... The flue may require a draft stabiliser
56 - The flue has excess pressure or has to many bends . . . .. The flue design must be checked and cor-
rected by a competent person
If the problem persists then please contact the local Riello office for assistance

(1) The control box 21)(A)page 4 is fitted with a disc which rotates during the firing programme, which can be seen through the transparent lock-out reset button.
When the burner does not fire or comes to halt following a fault, the symbol which appears behind the reset button indicates the type of problem.

(2) The fuse is located in the rear part of the control box 21)(A)page 4. A pull-out fuse is also available as a spare part which can be fitted after breaking the tag on the
panel which holds it in place.
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APPENDIX

Electrical connections

N
O
2

6 NOTES
E\ A The electrical wirings must be carried out in conform-

ity with the regulations in force in the countries of
destination, and by qualified personnel.

Riello S.p.A. cannot accept any responsibility for
modifications or connections other than those shown
in these diagrams.

Use flexible cables, in accordance with the regulation
EN 60 335-1.

All the cables to be connected to the burner must
pass through cable grommets.

O <
(=} EH (z> . %ﬁ%:i::;,(il\
U @ | 2) The use of cable grommets can take various forms;
S ILIF 4 the following way is just one possible solution:
if RS 25-35/M BLU single phase
U Iy ‘ ‘ ; 3 1- 7 pole socket for single phase power supply, thermostat/
BEENG % pressure switch TL
[ | e 2 2- 6 pole socket for gas valves, gas pressure switch or
( ) <~ device for checking the valve seal
L H E = 3- 4 pole socket for thermostat/pressure switch TR (with
—N, HE 1 removable cover)
e ﬁ% N \ s 4- 5 pole socket, not used
® 0 ) U o 5- 2 pole socket for device maximum gas pressure switch
" T T gﬁ o 6 - 6A Fittings for pipe unions
(Pierce, if it is necessary to use the pipe unions 6A)
AN RS 35/M BLU three phase
1 I~ 1- 7 pole socket for single-phase power supply, thermostat/

=
4-
@L 5.
6 - 6A

‘ 20052141

pressure switch TL

6 pole socket for gas valves, gas pressure switch or
device for checking the valve seal

4 pole socket for thermostat/pressure switch TR (with
removable cover)

5 pole socket for three phase power supply

2 pole socket for device maximum gas pressure switch
Fittings for pipe unions

(Pierce, if it is necessary to use the pipe unions 6A)

When the 4-pole socket is not in use the cover must be in place.

@ The socket cover must only be removed when the 4-pole socket is in use.

DANGER

The manufacturer furthermore declines any and every responsibility for the failure to observe the contents of this manual.

ADJUSTMENT OF THERMAL RELAY (RS 35/M BLU THREE

AMPERE PHASE)
] | Used to avoid the burning of the motor owing to a strong increase
""""" in the absorption, caused by the lack of a phase.

MIN M$X « If the motor is star-driven, 400V, the cursor must be positioned
______________ on “MIN".
)\ | A ; « If it is delta-driven, 230V, the cursor is positioned on “MAX”.
L XL/ If the scale of the thermal relay does not include the absorption of
D867 400V 230V rating of the motor at 400V, the protection is guaranteed anyway.
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NOTES

¢ The model RS 35/M BLU three phase leaves the factory with an electrical supply setting of 400V. If 230V power supply is used, change the
motor connection from star to delta and change the setting of the thermal relay as well.

« The RS 25-35/M BLU burners leave the factory fitted for two stage operation and must therefore be fitted to the TR thermostat/pressure switch.
If on the other hand you require a burner with single stage operation, insert a jumper between clamps T6 - T8 of plug X4.

MODULATING OPERATION

If the output power regulator kit RWF40 or the converter 0...10V / 4...20mA is connected, in 3-point signal, the thermostat/pressure switch TR must
be removed (if the 4-pole socket becomes unhooked, apply the supplied cover).

Using just the regulator RWF 40 also remove the TL thermostat/pressure switch.

ATTENTION:
- Do not invert the neutral with the phase in the electrical supply line. An inversion would lead to lockout due to ignition fail-
ure.

- Replace the components only with original spare parts.
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1)(A)p.3 =Detalle 1 de la figura A, pagina N° 3.

INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL DE
INSTRUCCION

INTRODUCCION

El manual de instruccion suministrado juntamente al quemador:

- constituye parte integrante y fundamental del producto y no se
debe separar del quemador; por lo tanto debe conservarse con cui-
dado para toda necesidad de consulta y debe acompafiar al que-
mador incluso en caso de entregarse a otro propietario o usuario, o
en caso de transferencia a otra instalacion. En caso de dafio o
extravio debe solicitarse otro ejemplar al Servicio Técnico de Asis-
tencia de la Zona;

- fue realizado para que solo el personal calificado lo use;

- suministra importantes indicaciones y advertencias sobre la seguri-
dad de la instalacion, la puesta en funcionamiento, el uso y el man-
tenimiento del quemador.

ENTREGA DE LA INSTALACION Y DEL MANUAL DE INS-
TRUCCION

Cuando se entrega la instalacion es necesario que:

- El manual de instruccién sea entregado por el proveedor de la ins-
talacion al usuario, con la advertencia de que dicho manual debe
ser conservado en el local de la instalacién del generador de calor.

- En el manual de instruccion figuran:

- el ndmero de matricula del quemador;

- la direccién y el numero de teléfono del Centro de Asistencia
mas cercano;

- El proveedor de la instalacién informe con precision al usuario
acerca de:

- el uso de lainstalacion,

- eventuales pruebas adicionales necesarias que se deben reali-
zar antes de la activacion de la instalacion,

- el mantenimiento y la necesidad de controlar la instalacion
como minimo una vez al afio por parte de un encargado de la
Empresa Fabricante o de otro técnico especializado.

Para garantizar un control periédico, el constructor recomienda
estipular un Contrato de Mantenimiento.



Declaracion de conformidad segin ISO / IEC 17050-1

Fabricante:
Direccion:

Producto:
Modelo:

RIELLO S.p.A.

Via Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Quemadores de gas de aire soplado
RS 25-35/M BLU FS2

Estos productos estan conformes con las siguientes Normas Técnicas:

EN 676
EN 12100

Estos productos estan conformes con las siguientes Normas Técnicas:

GAD
MD
LVD
EMC

90/396/CEE
2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE

Estos productos estan marcados como se indica a continuacion:

CE-0085BR0379

Directiva Aparatos de Gas
Directiva Maguinas

Directiva Baja Tensién
Compatibilidad Electromagnética

La calidad esta garantizada mediante un sistema de calidad y management certificado segdn UNI EN ISO 9001.

Declaracién del fabricante

RIELLO S.p.A. declara que los siguientes productos respetan los valores limite de emision de NOXx establecidos por la normativa alemana

“1. BImSchV revision 26.01.2010".
Producto
Quemadores de gas de aire soplado

Tipo Modelo Potencia
876 T RS 25/M BLU FS2 45 - 370 kw
877 T RS 35/M BLU FS2 72 - 480 kW

Declaracion de Conformidad A.R. 8/1/2004 & 17/7/2009 — Bélgica

Productor:

Puesta en circulacion por:

RIELLO S.p.A.

37045 Legnago (VR) Italy
Tel. ++39.0442630111
www.rielloburners.com

RIELLO NV
Ninovesteenweg 198
9320 Erembodegem
Tel. (053) 769 030
Fax. (053) 789 440
e-mail. info@riello.be
URL. www.riello.be

Con la presente se certifica que la serie de aparatos especificada a continuacion es conforme con el modelo tipo descrito en la declaracion de
conformidad CE, y esta producida y puesta en circulacion de acuerdo con los requisitos definidos en el D.L. del 8 de enero 2004 y 17 de julio

2009.

Tipo de producto:
Modelo:

Norma aplicada:
Estructura de control:

Valores medidos:

Quemadores de gas de aire soplado
RS 25-35/M BLU FS2

EN 267 y A.R. del 8 de enero 2004 y 17 de julio 2009

TOV Industrie Service GmbH
TUV SUD Gruppe

Ridlerstrase, 65

80339 Miinchen DEUTSCHLAND

RS 25/M BLU FS2
CO max: 14 mg/kWh
NOx max: 72 mg/kwWh

RS 35/M BLU FS2
CO max:
NOx max:

1 mg/kWh
56 mg/kWh

Legnago, 19.11.2012

Director Ejecutivo
RIELLO S.p.A. - Direcciéon Quemadores

Ing. I. Zinna

Director Investigacion y Desarrollo
RIELLO S.p.A. - Direccién Quemadores

Ing. R. Cattaneo




DATOS TECNICOS

MODELO RS 25/M BLU RS 35/M BLU RS 35/M BLU
TIPO 876 T 877T 877 T
POTENCIA () MAX.° kw 125 - 370 202 - 480 202 - 480
Mcal/h 108 - 320 174 - 413 174 - 413
MIN. kw 45 72 72
Mcal/h 39 62 62
COMBUSTIBLE GAS NATURAL: G20 - G21 - G22 - G23 - G25
G20 G25 G20 G25 G20 G25
- poder calorifico inferior KWh/Sm?3 9,45 8,13 9,45 8,13 9,45 8,13
Mealismd 8,2 70 8,2 70 82 70
- densidad absoluta kg/Sm? 0,71 0,78 0,71 0,78 0,71 0,78
- caudal maximo sm3h 39 45 51 59 51 59
- presion al maximo caudal (2) mbar 15,6 21,8 14,1 24,7 14,1 24,7
FUNCIONAMIENTO ¢ Continuo.
* Dos llamas progresivas o modulante con el kit (ver ACCESORIOS).
UTILIZACION ESTANDAR Calderas: de agua, a vapor y aceite diatérmico
TEMPERATURA AMBIENTE °C 0-40
TEMPERATURA AIRE COMBURENTE °C max |60
ALIMENTACION ELECTRICA \% 230 ~ +/-10% 230 - 400 com neutro ~ +/- 10%
Hz 50/60 - monofasica 50/60 - trifasica
MOTOR ELECTRICO rpm 2800 2800 2780
w 300 420 450
\Y, 220-240 220 - 240 220/240-380/415
CORRIENTE DE ARRANQUE A 15 17 14-10
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO A 32 35 2-14
CONDENSADOR MOTOR uF/V 12,5/260 12,5/420 —
TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO V1-V2 230V -1x15kV
11-12 1A-25mA
POTENCIA ELECTRICA ABSORBIDA W max 600 700 750
NIVEL DE PROTECCION IP40
NIVEL SONORO ®) PRESION SONORA dBA 68 70 70
POTENCIA SONORA 79 81 81

(1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Presion barométrica 1013 mbar - Altitud sobre el nivel del

mar 0 m.

(2) Presién en la toma 7)(A)p.4 con presion cero en la camara de combustién.
(3) Pruebas de emisiones sonoras realizadas de acuerdo con la Normativa EN 15036-1, con exactitud de medida o = + 1,5 dB, en el laboratorio
de combustién del fabricante con quemador que funciona a maxima potencia en la caldera de prueba.

VERSIONES CONSTRUCTIVAS

ALIMENTACION LONGITUD TUBO LLAMA
LORESS ELECTRICA mm
Monoféasico 230
RS 25/M BLU Monoféasico 365
Monoféasico 230
Monoféasico 365
RS 35/M BLU Trifasico 230
Trifasico 365

CATEGORIAS GAS

PAIS DE DESTINO

CATEGORIA GAS

SE-FI-AT-GR-DK-ES-GB

I2H

IT-IE-PT-1S-CH-NO
DE l2ELL
NL Io
FR l2er
BE l2eR)B
LU-PL e




ACCESORIOS (suministro bajo demanda):
¢ KIT PARA FUNCIONAMIENTO CON GPL: el kit permite que los quemadores RS 25-35/M BLU funcionen con GPL.

QUEMADOR RS 25/M BLU RS 35/M BLU
POTENCIA kW 80/125 + 370 kW 120/200 - 470 kW
Longitud tubo llama mm 230 - 365 230 - 365
Cadigo 3010423 3010424
¢ KIT PARA FUNCIONAMIENTO MODULANTE

: ; Kit regulador de potencia con sefial 4-20
Kit regulador de potencia RWF40 mA. 0-10V
Hay que pedir dos componentes: Hay que pedir dos componentes:
« El regulador de potencia, que se instala en el quemador; « el Convertidor de sefial anal6gico;
« la Sonda que se debe instalar en el generador de calor « el Potenciémetro

. Regulador de iz Convertidor de sefial
Pardmetro a controlar Sonda potencia Potenciémetro analogico
Campo de regulacion Tipo Cadigo Tipo Cadigo Tipo Cadigo Tipo Cadigo
Temperatura -100...+500°C PT 100 3010110
Presic 0...2,5 bar Sonda con salida | 3010213 RWF40 | 3010417 ASZ... 3010420 E5202 3010410
resion 0...16 bar 4..20 MA 3010214

* KIT POTENCIOMETRO PARA INDICACION . .

POSICION DE CARGA Céd. 3010420 * KIT INTERRUPTOR DIFERENCIAL Cdbd. 3010448
+ PRESOSTATO GAS DE MAXIMA Ca6d. 3010418 « KIT VENTILACION CONTINUA Cad. 3010449
» KIT CABEZAL LARGO QUEMADOR RS 25/M Cod. 3010430 » KIT CUENTAHORAS Cod. 3010450
* KIT CABEZAL LARGO QUEMADOR RS 35/M Ca6d. 3010431 * KIT CONTACTOS PULIDOS Cad. 3010419

« KIT POSTVENTILACION: para obtener esta funcién desplazar el cable del borne 6 de la caja de control al borne 7, ver el esquema eléctrico
de péag. 19.

+ RAMPA DE GAS QUE SE DEBE COMBINAR CON EL QUEMADOR SEGUN LA NORMA EN 676 (con valvulas, regulador de presion y
filtro): véase pagina 9.

NOTA: El instalador es responsable de la eventual incorporacién de dispositivos de seguridad no previstos en este manual.
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(1) Tubo de llama: corto-largo

DESCRIPCION DEL QUEMADOR (A)

Cabezal de combustion

Electrodo de encendido

Tornillo regulacién cabezal de combustion

Presostato de aire (tipo diferencial)

Sonda para controlar la presencia de llama

Toma de presion de aire

Toma de presién de gas y tornillo fijacién

cabezal

8 Tornillo fijacion del ventilador al soporte que-
mador

9 Guias para abertura del quemador e inspec-
cion del cabezal de combustion

10 Servomotor, para el control de la valvula de
mariposa del gas y, mediante una leva de
perfil variable, el registro del aire.
Cuando el quemador esté parado, el registro
del aire estd completamente cerrado para
reducir al minimo la dispersion térmica de la
caldera debido al tipo del conducto de
humos que toma aire de la boca de aspira-
cién del ventilador.

11 Zonas de paso de los cables eléctricos

12 Entrada aire del ventilador

13 Conducto entrada gas

14 Valvula mariposa gas

15 Brida para fijacion a la caldera

16 Disco estabilizador de llama

17 Visor llama

18 Un interruptor para funcionamiento:
automatico - manual - paro
Un pulsador para:
aumento - disminucién de potencia

19 Contador motor y relé térmico con botén de
desbloqueo (RS 35/M BLU trifasico)

20 Condensador motor (RS 25/M BLU monofa-
sico)

21 Caja de control

22 Tomas para la conexion eléctrica

23 Registro de aire

24 Conector macho-hembra cable sonda de
ionizacion

25 Alargadores guias (version cabezal largo)

26 Boton de desbloqueo con sefial de bloqueo

27 Cubierta para conector hembra de 4 contac-
tos (véase apéndice cuadro eléctrico)

~NOoO O WN P

Hay dos posibilidades de bloqueo del quema-

dor:

*+ BLOQUEO CAJA DE CONTROL:

La iluminacién del pulsador 26)(A) indica que
el quemador esta bloqueado.
Para desbloquear, oprimir el pulsador.

*+ BLOQUEO MOTOR (RS 35/M BLU trifasico):
alimentacion eléctrica trifasica; para desblo-
quear, oprimir el pulsador del relé térmico
19 (A).

EMBALAJE - PESO (B) - medidas aproxima-

das

» Los quemadores se expiden en embalaje de
cartén, cuyas dimensiones se especifican en
la tabla (B).

» El peso del quemador completo con embalaje
se indica en la tabla (B).

DIMENSIONES (C) - medidas aproximadas

Las dimensiones maximas del quemador se
indican en (C).

Tener en cuenta que para inspeccionar el cabe-
zal de combustion el quemador se debe despla-
zar hacia atras.

FORMA DE SUMINISTRO

1 - Brida conexion rampa de gas

1 - Junta brida

4 - Tornillos M 8 x 25 fijacion brida

1 - Junta aislante

4 - Tornillos para fijar la brida del quemador a
la caldera M 8 x 25

3 - Conectores para el cable de conexion

(RS 25-35/M BLU monofésico)
4 - Conectores para el cable de conexién
(RS 35/M BLU trifasico)
- Instrucciones
- Lista de recambios

=
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CAMPOS DE TRABAJO (A)
Durante el funcionamiento, la potencia del que-
mador varia entre:

¢ una POTENCIA MAXI'MA, situada en la zona A,
* y una POTENCIA MINIMA, que no debe ser
inferior al limite minimo del gréfico:

RS 25/M BLU = 45 kW
RS 35/M BLU = 72 kW

Atencion

ElI CAMPO DE TRABAJO se ha calculado con-
siderando una temperatura ambiente de 20°C,
una presion barométrica de 1013 mbar (aprox. 0
metros sobre el nivel del mar) y con el cabezal
de combustion regulado como se indica en la
pagina 8.

CALDERA DE PRUEBA (B)

Los campos de trabajo se han obtenido con cal-
deras de prueba especiales, segun la norma
EN 676.

En la figura (B) se indica el diametro y longitud
de la cdmara de combustién de prueba.
Ejemplo:

Potencia: 350 Mcal/h

diametro 50 cm - longitud 1,5 m.

CALDERAS COMERCIALES

En el acoplamiento quemador-caldera no hay
ningun problema si la caldera tiene la homolo-
gacion CE y si las dimensiones de la camara de
combustién se aproximan a las indicadas en el
gréfico (B).

Si por el contrario el quemador debe instalarse
en una caldera comercial no homologada CE o
con dimensiones de cémara de combustion
mucho mas pequefias que las indicadas en el
gréfico (B), se debe consultar al fabricante.
Ademaés, para calderas de inversion es aconse-
jable controlar la longitud de cabezal de com-
bustion tal como prescribe el constructor de la
caldera.



RS 25/M BLU RS 35/M BLU

1Ap 2 Ap 1Ap 2 Ap

kW (mbar) (mbar) kW (mbar) (mbar)
G20 G20 G20 G20
125 1.8 0,1 200 2,8 0,2
140 2,6 0,1 220 3,6 0,2
160 38 0,1 240 4,4 0,3
180 4,9 0,2 260 5,2 0,3
200 6,0 0,2 280 6,0 0,4
220 7,2 0,2 300 6,8 0,4
240 8,3 0,3 320 7,6 0,5
260 9,4 0,3 340 8,5 0,6
280 10,5 0,4 360 9,3 0,6
300 11,7 0,5 380 10,1 0,7
320 12,8 0,5 400 10,9 0,8
340 13,9 0,6 420 11,7 0,8
360 15,0 0,7 440 12,5 0,9
370 15,6 0,7 460 13,3 1,0
480 14,1 11

(A)
L 1
i
™
(B) S8738

PRESION DEL GAS

Las tablas que hay al margen indican las pérdi-
das de carga minimas de la linea de alimenta-
cion de gas en funcién de la potencia maxima
del quemador.

Columna 1

Pérdida de carga cabezal de combustion.
Presion del gas en la toma 1)(B), con camara de
combustion a 0 mbar.

Columna 2
Pérdida de carga registro mariposa gas 2)(B)
con abertura maxima: 90°.

Los valores indicados en las tablas se refieren a:
gas natural G 20 PCI 9,45 kwWh/Sm?3
(8,2 Mcal/Sm3)

Para conocer la potencia MAX aproximada a la

gue esta funcionando el quemador:

- Restar a la presion del gas en la toma 1)(B) la
presién de la camara de combustion.

- Hallar en la tabla relativa al quemador que se
considere, el valor de presién mas cercano al
resultado obtenido en la resta.

- Leer a la izquierda la potencia correspon-
diente.

Ejemplo - RS 35/M BLU:

« Funcionamiento a la MAX potencia

+ Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm3

 Presién de gas en la toma 1)(B) =9,9 mbar

* Presion en la camara de combustion= 2 mbar
9,9 - 2=7,9 mbar

A la presion de 7,9 mbar, columna 1, corres-

ponde en la tabla RS 35/M BLU una potencia

de 350 kW.

Este valor sirve como primera aproximacion; el

real se determinara a través del contador.

En cambio, para conocer la presién de gas

necesaria en la toma 1)(B), una vez fijada la

potencia MAX a la que se desea que funcione el
guemador:

- Hallar la potencia mas cercana al valor
deseado, en la tabla relativa al quemador que
se considere.

- Leer aladerecha, columna 1, la presién en la
toma 1)(B).

- Sumar a este valor la sobrepresion estimada
de la camara de combustion.

Ejemplo - RS 35/M BLU:

» Potencia MAX deseada: 350 kW

+ Gas natural G 20 PCI 9,45 kwh/Sm?

» Presion del gas a la potencia de 350 kW, en
la tabla del RS 35/M BLU
columna 1 =7,9 mbar

» Presion en la camara de combustion =2 mbar

7,9 +2 =9,9 mbar

presion necesaria en la toma 1)(B).
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SONDA ELECTRODO

([)) D10833

D3835

(E)

INSTALACION

EL QUEMADOR SE DEBE INSTALAR
DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES
Y NORMATIVAS LOCALES.

POSICION DE FUNCIONAMIENTO (A)

A El quemador esta preparado exclusiva-
mente para el funcionamiento en las
posiciones 1, 2, 3y 4.

Es conveniente escoger la instalacién 1
puesto que es la Unica que permite el mante-
nimiento tal como descrito a continuacion en
este manual. Las instalaciones 2, 3 y 4 permi-
ten el funcionamiento pero complican las ope-
raciones de mantenimiento y de inspeccion
del cabezal de combustion pag. 15.

Otra posicién se debe considerar com-
prometedora para el funcionamiento
correcto del aparato. La instalacién 5
estéa prohibida por motivos de seguridad.

PLACA CALDERA (B)

Taladrar la placa de cierre de la camara de
combustion tal como se indica en (B). Puede
marcarse la posicién de los orificios roscados
utilizando la junta aislante que se suministra con
el quemador.

LONGITUD TUBO LLAMA (C)

La longitud del tubo de llama debe seleccionarse
de acuerdo con las indicaciones del fabricante
de la caldera y, en cualquier caso, debe ser
mayor que el espesor de la puerta de la caldera
completa, con el material refractario incluido.
Las longitudes, L (mm), disponibles son:

Tubo llama 10) RS 25/M BLU RS 35/M BLU
* corto 230 230
* largo 365 365

Para calderas con pasos de humos delanteros
13) o con camara de inversion de llama, colocar
una proteccion de material refractario 11) entre
el refractario de la caldera 12) y el tubo de llama
10). Esta proteccién debe permitir el desplaza-
miento del tubo de llama. En calderas con fron-
tal refrigerado por agua, no es necesario el
revestimiento refractario 11)-12)(C), salvo que
lo indique el fabricante de la caldera.

FIJACION DEL QUEMADOR A LA CALDERA

©

Antes de fijar el quemador a la caldera, verificar

(a través de la abertura del tubo de llama) si la

sonda y el electrodo de encendido estan correc-

tamente posicionados como se muestra en la

figura (D). Separar luego el cabezal de combus-

tién del resto del quemador, fig. (C):

- Desenganchar la articulacion 4) del sector
graduado 5);

- Desenroscar los tornillos 2) de las dos guias 3);

- Desenroscar los tornillos 1) y desplazar el
quemador por las guias 3) unos 100 mm;

- Desconectar los cables de la sonda y del elec-
trodo y desplazar todo el quemador.

Fijar el grupo 9)(C) a la placa de la caldera inter-
poniendo la proteccion aislante 6)(C) suminis-
trada de serie. Utilizar los 4 tornillos que se
suministran, después de haber protegido la
rosca con algun producto antibloqueo. El aco-
plamiento del quemador con la caldera debe ser
hermético. Si en la verificacion anterior, la posi-
cion de la sonda o del electrodo no era correcta,
desenroscar el tornillo 1)(E), extraer la parte
interior 2)(E) del cabezal y calibrelos. No hacer
girar la sonda, sino dejarla como se indica en
(D); ya que si se sitla demasiado cerca del
electrodo de encendido podria dafiar el amplifi-
cador de la caja de control.

ATENCION

Proceda al montaje de la parte
interna 2)(E) del cabezal de combu-
stion apretando el tornillo 1)(E) con
par de apriete igual a 4 + 6 Nm.




REGULACION CABEZAL DE COMBUS-
TION

En este punto de la instalacién, el tubo de llama
y el soporte quemador se fijan a la caldera
como se indica en la fig. (A). De esta manera se
agiliza notablemente la la regulacién del cabe-
zal de combustion.

Regulacién aire (A - B)

Girar el tornillo 1)(A) hasta que coincida el
numero de posicion hallada 2)(A) con el plano
de la placa 3)(A).

Ejemplo:

Quemador RS 35/M BLU, potencia = 270 kW.
Del diagrama (B) se desprende que para la
potencia MAX de 270 kW la regulacion del aire
se debe situar en la posicion 3, habiéndole res-
tado el valor de presion en la camara. En este
caso, la pérdida de presion del cabezal de com-
bustion se facilita en la columna 1 de la pag. 6.

T
1
O]

A - Nota
( ) D8458 . .z z .
Si la presion en la camara es igual a 0 mbar, la

regulaciéon del aire se realiza tomando como
referencia la linea discontinua del diagrama (B).

REGULACION CABEZAL DE COMBUSTION

{ N° de posicion (aire = gas) Regulacién aire central (A - C)
‘ Si la aplicacion especifica requiere una regula-
5 25 35 cion particular, se puede modificar el caudal de
5 // ,73' L-r aire central mediante la tuerca 4)(A) hasta la

/7 L-t /S _-F muesca que se indica en el diagrama (C).
4 —+- — Para realizar esta operacion aflojar los tornillos
1 LT -~ 5)(A) y levantar la tuerca 4)(A). Luego, bloquear
; < //’ - %, i nuevamente los tornillos 5)(A).

4 i Finalizada la regulaciéon del cabezal, volver a
1 ‘ montar el quemador 4)(D) en las guias 3)(D) a
O 4 unos 100 mm del collarin 5)(D) - quemador en

100 200 300 400 500 Mcal/h la posicion que muestra la fig. (C)p. 7 - conectar

los cables de la sonda y del electrodo y a conti-
nuacion desplazar el quemador hasta el colla-

(- LI LI LI LA LI
100 200 300 400 500 600 kW rin, quemador en la posiciébn que muestra la
Potencia méx del quemador fig. (D).
(B) Volver a colocar los tornillos 2) en las guias 3).
D308 Fije el quemador al collarin utilizando el
REGULACION AIRE CENTRAL tornillo 1).
o L . Atencion
’ N° de posicion (aire = gas) En el momento de cerrar el quemador en las
2‘5 5‘5 guias, es conveniente tirar suavemente hacia
6 afuera del cable de alta tension y de la sonda
5 /) / para controlar la presencia de llama, hasta que
4 y /’ estén ligeramente tensados.
g
7 ”
3 A A
2 P
w P
0 P 4/
100 200 300 400 500 Mcal/h

(- L—— L—— L—— L—— E—
100 200 300 400 500 600 KW

Potencia méx del quemador
(C) D8737

(D) D3838
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D3839
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QUEMADORES Y RAMPAS DE GAS HOMOLOGADAS SEGUN NORMA EN 676

LINEA ALIMENTACION DE GAS

» Larampa de gas va acoplada a la conexion de
gas 1)(A), mediante la brida 2), la junta 3) y los
tornillos 4, que se suministran con el quema-
dor.

» La rampa puede llegar por la derecha o por la
izquierda, segun convenga. ver fig. (A).

» Las electrovalvulas del gas deben estar lo
mas cerca posible del quemador, para asegu-
rar la llegada del gas al cabezal de combus-
tién en el tiempo de seguridad de 3s.

RAMPA DE GAS (B)

Esta homologada segun la norma EN 676 y se
suministra por separado, con el nimero de refe-
rencia que se indica en la tabla (C).

LEYENDA (B)

- Conducto llegada gas

- Véalvula manual

- Junta antivibratoria

- Manémetro con valvula de pulsador

- Multibloc que incluye:

filtro (sustituible)

- valvula de funcionamiento

- regulador de presion

- Presostato gas de minima

- Dispositivo de control de la estanqueidad
de las vélvulas.
Segun la norma EN 676, el control de
estanqueidad es obligatorio para quema-
dores con potencia méxima superior a
1200 kw.

8 - Junta

9 - Registro mariposa de gas

10 - Presostato gas de maxima (accesorio)

11 - Adaptador rampa de gas-quemador

OO WN PR

~N o

P1 - Presion en el cabezal de combustion
P2 - Presion por encima de las valvulas/regulador

L - Rampa de gas suministrada por separado,
con el N° de Ref. que se indica en la tabla
©).

L1 - A cargo del instalador

RAMPAS DE GAS L QUEMADOR 7 11
= =
Codigo Modelo g |cT.| & ® | codigo | cedigo
(7] [7p]
o (hd
3970500 |MB 405/1- RSD 20 | 3/4" | - . - | 3010123 | 3000824
3970553 | MB 407/1 - RT 20 .
3970229* |MB407/1-RSM20 | 4| - 3010123 | 3000824
3970554 | MB 410/1 - RT 20 .
3970230* | MB 410/1 - RSM 20 L 3010123 | 3000824
3970144 |MB 412/1- RT 20 1"1/
3970231* |MB 412/1 - RSM 20 4 i ' * | 3010123 i
3970180 |MB 415/1 - RT 30 1"1/
3970232* | MB 415/1 - RSM 30 2 - : ° | 3010123 -
3970181 |MB 420/1 - RT 30 ; 3010123
3970233* | MB 420/1 - RSM 30 - 3010123
3970182 |MB420/1 CTRT30 | 2 . ; 3000822
3970234* | MB 420/1 CT RSM 30 " ;

* Rampas con conector macho de seis contactos para la conexion al quemador.
** Sustituya el conector macho de 6 contactos por aquel que se suministra junto

con el quemador segun el esquema eléctrico.

©

LEYENDA TABLA (C)
C.T.= Dispositivo de control de estanqueidad de
las vélvulas de gas:

- = Rampa sin dispositivo de control de
estanqueidad; dispositivo que se
puede pedir por separado, véase
columna 7, y ser montado sucesiva-
mente.

+= Rampa con dispositivo de control de
estanqueidad montado.

7 = Dispositivo de control estanqueidad val-
vulas VPS.

Se suministra aparte de la rampa de gas,

sobre demanda.

11 = Adaptador rampa-quemador.

Se suministra aparte de la rampa de gas,

sobre demanda.

Nota
Para la regulacion de la rampa de gas, ver las
instrucciones que acompafian a la misma.



PRESOSTATO GAS DE MiN. PRESOSTATO AIRE

(A) D3855 (B) - D3854

D3841

(©)
SERVOMOTOR
[
‘ ‘D790
(D)
—r
£ \35 1
=z —
al| -
| -+
D N —”
(E) D3833

& En caso de parada del quemador, para evitar dafios en la instalacién, no des-
bloguear el quemador mas de dos veces seguidas. Si el quemador se bloquea
por tercera vez, contactar con el servicio de asistencia.
Si se produjeran otros bloqueos o anomalias en el quemador, las intervenciones
deben ser realizadas inicamente por personal habilitado y autorizado, de acuer-
do a lo indicado en este manual y en conformidad con las normas y disposicio-
nes de ley vigentes.
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REGULACIONES ANTES DEL ENCEN-
DIDO

A\ EEEE

EL PRIMER ENCENDIDO DEBE SER REALI-
ZADO POR PERSONAL CUALIFICADO Y
CON LAS HERRAMIENTAS IDONEAS.

La regulaciéon del cabezal de combustion, aire y

gas, ya se ha descrito en la pag 7.

Efectuar, ademas, las siguientes regulaciones:

- Abrir las valvulas manuales situadas antes de
la rampa de gas.

- Regular el presostato gas de minima al inicio
de la escala (A).

- Regular el presostato aire al inicio de la escala

- Purgar el aire de la linea de gas.

Es aconsejable evacuar el aire purgado al
exterior del edificio (mediante un tubo de
plastico) hasta notar el olor caracteristico del
gas.

- Instalar un manémetro (C) en la toma de pre-
sién del collarin.

Sirve para calcular, aproximadamente, la
potencia MAX del quemador mediante las
tablas de la pag. 6.

- Conectar en paralelo a las dos electrovalvu-

las de gas VR y VS, dos lamparas o un tester
para controlar el momento de la llegada de
tension.
Esta operacién no es necesaria si cada una
de las electrovélvulas va equipada de una luz
piloto que sefiale la presencia de tension
eléctrica.

Antes de poner en marcha el quemador, es con-

veniente regular la rampa de gas de forma que

el encendido se produzca en condiciones de
maxima seguridad, es decir, con un pequefio
caudal de gas.

SERVOMOTOR (D)

El servomotor regula simultdaneamente el regis-
tro del aire por la leva de perfil variable y la val-
vula de mariposa del gas.

El &ngulo de rotacién del servomotor es igual al
angulo del sector graduado de la valvula de
mariposa del gas.

El servomotor gira 90° en 24 segundos.

No modificar la regulacion efectuada en fabrica
de las 4 levas con que va dotado; verificar sim-
plemente que las levas estén reguladas del
siguiente modo:

Leval 1 90°

Limita la rotacion maxima. Con el quemador
funcionando a la MAX potencia, la valvula de
mariposa del gas debe estar completamente
abierta: 90°.

Levall 1 0°

Limita la rotacion hacia el minimo.

Con el quemador parado, el registro de aire y la
valvula de mariposa del gas deben estar cerra-
dos: 0°.

Levalll . 15°

Regula la posicién de encendido y de la potencia
MIN

Levé IV : Unidos a la leva lll

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR
Cerrar los termostatos y poner el interruptor
1)(E) en la posicion “MAN”.

Tan pronto se pone en marcha el quemador,
controlar el sentido de giro de la turbina del ven-
tilador a través del visor de llama 17)(A)p.4.
Verificar que las lamparas o el tester conecta-
dos a las electrovalvulas, o las luces piloto de
las propias electrovélvulas, indiquen ausencia
de tension. Si sefialan que hay tension, parar
inmediatamente el quemador y comprobar el
conexionado eléctrico.

ENCENDIDO DEL QUEMADOR

Después de haber efectuado las operaciones
descritas en el apartado anterior, el quemador
debe de encenderse. Si el motor arranca pero
no aparece llamay la caja de control se bloquea,
rearmarla y efectuar un nuevo intento de puesta
en marcha. Si el encendido sigue sin producirse,
puede ser debido a que el gas no llega al cabe-
zal de combustién en el tiempo de seguridad de
3 segundos. En tal caso, aumentar el caudal de
gas en el encendido. La llegada de gas al que-
mador puede observarse en el manémetro (C).
Una vez efectuado el encendido, se procedera a
la regulacion completa del quemador.
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REGULACION DEL QUEMADOR
Para lograr una regulacién 6ptima del quemador,
es necesario efectuar un andlisis de los gases de
combustion en la base de la chimenea.

Hay que regular en secuencia:

1 - Potencia de encendido (minima)

2 - Potencia MAX i 3
3 - Potencias intermedias entre MAX y MIN
4 - Presostato aire

5 - Presostato gas de minima

DETERMINACIQN DE LA POTENCIA DE
ENCENDIDO (MINIMA)
Segun norma EN 676.

Quemadores con potencia MAX hasta 120 kW
El encendido puede efectuarse a la potencia
méxima de funcionamiento. Ejemplo:

» potencia maxima de funcionamiento: 120 kW
» potencia maxima de encendido 1120 kW

Quemadores con potencia MAX superior a 120
KW

El encendido debe efectuarse a una potencia
reducida respecto a la potencia méxima de funcio-
namiento.

Si la potencia de encendido no supera los 120
kW, no es necesario hacer ningin calculo. En
cambio, si la potencia supera los 120 kW, la
norma establece que su valor sea definido en fun-
cion del tiempo de seguridad “ts” de la caja de
control:

para “ts” = 3s la potencia de encendido debe ser
igual o inferior a 1/3 de la potencia maxima de
funcionamiento.

Ejemplo:

Potencia MAX de funcionamiento 450 kW.

La potencia de encendido debe ser igual o infe-
rior a 150 kW con ts = 3s

Para medir la potencia de encendido:

- Desconectar el conector macho-hembra
24)(A)p.4 del cable de la sonda de ionizacién
(el quemador se enciende y se bloquea
pasado el tiempo de seguridad).

- Efectuar 10 encendidos con bloqueos conse-
cutivos.

- Leer en el contador la cantidad de gas consu-
mido.

Esta cantidad debe ser igual o inferior a la que
nos da la férmula, para ts = 3s:

Qa (caudal méx. quemador) x n x ts
3600

Vg =

Vg: volumen erogado en los encendidos reali-
zados (Smd)

Qa: caudal de encendido (Sm3/h)

n: nimero de encendidos (10)

ts: tiempo de seguridad (seg.)

Ejemplo para gas G 20 (9,45 kwWh/Sm3 Sm3/h):
potencia de encendido 150 kW
correspondientes a 15,87 sm3h.

Después de 10 encendidos con bloqueo, el cau-
dal de gas medido en el contador debe ser igual
o inferior a:

15,87 x 10x 3 3
Vg= ——— =0,132Sm
3600

1 - POTENCIA DE ENCENDIDO (MINIMA)

La potencia MIN se elige dentro del campo de
trabajo que se indica en la pag. 5.

Apretar el botén 2)(A) “disminucién de potencia”
y mantenerlo oprimido hasta que el servomotor
haya cerrado el registro del aire y la valvula de
mariposa del gas hasta 15° (ajuste de fabrica).

Regulacién del gas
Medir el caudal de gas en el contador.

- Si se desea disminuir, reducir un poco el
angulo de la leva Il fig.(B)p.12 mediante cor-
tos desplazamientos consecutivos, es decir,
pasando del angulo de 15° a 13° - 11°....

- Si se desea aumentarlo, pulsar un poco el

botén “aumento de potencia” 2)(A) (abrir de
10-15° la valvula de mariposa del gas),
aumentar el angulo de la leva lll fig.(B)p.12
mediante cortos desplazamientos consecuti-
vos, es decir, pasando del &ngulo de 15° a 17°
-19°....
Apretar después el boton “disminucion de
potencia” hasta situar el servomotor en la posi-
cién de minima apertura y medir el caudal del
gas.
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1 Servomotor
2 & Bloqueo / ) Desbloqueo leva 4

3 Tapalevas
4 Leva de perfil variable

(A)

5 Tornillos regulacién perfil variable
6 Abertura acceso tornillos 5
7 indice del sector graduado 8

8 Sector graduado valvula de mariposa gas
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NOTA

El servomotor sigue la regulacién de la leva IlI
s6lo cuando se reduce el angulo de la misma. Si
es necesario aumentar el angulo de la leva, pri-
mero hay que incrementar el angulo del servo-
motor mediante la tecla “aumento de potencia”,
luego aumentar el angulo de la leva Ill y por
Gltimo volver a llevar el servomotor a la posicién
de potencia MIN con la tecla “disminucién de
potencia”.

Para el reglaje eventual de la leva lll , extraer la
tapa 1), sujeta a presiéon, como se indica en la
fig. (B), sacar la chaveta 2) situada en el interior
e introducirla en el encaje de la leva lll.

Regulacién del aire

Variar progresivamente el perfil inicial de la leva
4)(A), actuando sobre los tornillos de la leva que
aparecen en el interior de la abertura 6)(A). Si
es posible, no girar el primer tornillo, dado que
es el que se utiliza para cerrar el registro del
aire completamente.

2 - POTENCIA MAX

La potencia MAX se elige dentro del campo de

trabajo que se indica en la pag. 5.

En la descripcién anterior, hemos dejado el que-

mador encendido, funcionando a la potencia

MIN. Apretar ahora el boton 2)(A)p.11 “aumento

de potencia” y mantenerlo apretado hasta que

el servomotor haya abierto el registro del aire y

la valvula de mariposa del gas a 90°.

Requlacién del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

A titulo orientativo, puede determinarse

mediante las tablas de la pag. 6, mirando la pre-

sibn del gas en el mandémetro, véase
fig.(C)p.10, y siguiendo las indicaciones de la

péag. 6.

- Si es necesario reducirlo, disminuir la presion
del gas a la salida y, si ya esta al minimo,
cerrar un poco la valvula de regulacion VR.

- Si es necesario aumentarla, incrementar la
presion de gas a la salida del regulador.

Requlacién del aire

Variar progresivamente el perfil final de la leva

4)(A), actuando sobre los tornillos de la leva que

aparecen en el interior de la abertura 6)(A).

- Para aumentar el caudal de aire, enroscar los
tornillos.

- Para disminuir el caudal de aire, desenroscar
los tornillos.

3 - POTENCIAS INTERMEDIAS

Requlacién del gas
No es necesaria ninguna regulacion.

Requlacién del aire
Pulsar un poco el botén 2)(A)p.11 “aumento de

potencia” de forma que un nuevo tornillo 5)(A)
aparezca en el interior de la abertura 6)(A) y
regular hasta obtener una combustién 6ptima.
Proceder del mismo modo con los demas torni-
llos.

Prestar atencién para que la variacion del perfil
de la leva sea progresiva

Apagar el quemador a través del interruptor
1)(A)p.11, posicion OFF), desbloquear la leva
de perfil variable, situando la ranura 2)(A) en
posicion vertical desde el servomotor, y verificar
varias veces, haciendo girar a mano la leva
hacia adelante y hacia atrés, que el movimiento
sea suave y sin atascos.

Si es posible, intentar no desplazar los tornillos
de los extremos de la leva, regulados anterior-
mente para la abertura del registro del aire a la
potencia MAX y MiN.

NOTA

Una vez terminada la regulacién de las poten-
cias MAX - MiN - INTERMEDIAS, volver a verifi-
car el encendido: debe producirse un ruido
parecido al de funcionamiento sucesivo. Si se
observan pulsaciones, reducir el caudal de
encendido.
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4 - PRESOSTATO AIRE (A)

Efectuar la regulacién del presostato de aire,
después de haber efectuado todas las demas
regulaciones del quemador, con el presostato
de aire ajustado al inicio de la escala (A).

Con el guemador funcionando a la potencia
MIN, introduzca en la chimenea un analizador
de la combustion, cierre lentamente la boca de
aspiracion del ventilador (por ejemplo con un
carton) hasta que el valor de CO no supere los
100 ppm.

Después gire lentamente la maneta en el sen-
tido de las agujas de roloj hasta que el quema-
dor se bloquee.

A continuacién, controle que la flecha indique
hacia arriba en la escala graduada (A). Gire
nuevamente la maneta en el sentido de las agu-
jas del reloj hasta hacer coincidir el valor indi-
cado en la escala graduada con la flecha
indicando hacia abajo (A), se recupera asi la
histéresis del presostato representada por el
campo blanco sobre fondo azul comprendido
entre las dos flechas.

Controle ahora el correcto arranque del quema-
dor.

Si el quemador se bloquea de nuevo, girar el
botén un poco més, en sentido contrario a las
agujas del reloj.

El presostato aire instalado puede funcionar de
manera "differencial" si se conecta con dos
tubosvéase 1)(A). Si una fuerte depresioén en la
camara de combustion, en la fase de preventila-
cién, no permite que el presostato aire conmute,
la conmutacién se puede otener aplicando un
segundo tubo entre el prosostato aire y la boca
de aspiracion del ventilador. De esta manera el
presostato funcionard como presostato diferen-
cial.

5 - PRESOSTATO GAS DE MINIMA (B)

Con el guemador funcionando a la potencia
MAX, aumentar la presion de regulacion
girando lentamente (en sentido horario) el botén
gue se facilita a tal efecto, hasta que se pare el
guemador.

A continuacién, girar dicho boton (en sentido
contrario a las agujas del reloj) 5 mbar y repetir
el arranque del quemador para verificar la regu-
laridad de funcionamiento.

Si el quemador se para de nuevo, girar el
botén (en sentido contrario a las agujas del
reloj) 1 mbar.

CONTROL PRESENCIA LLAMA (C)

El quemador esta dotado de un sistema de ioni-
zacién para controlar la presencia de la llama.
La corriente minima para el funcionamiento de
la caja de control es de 6 pA. El quemador
genera una corriente netamente superior, no
precisando normalmente ningtn control. Sin
embargo, si se desea medir la corriente de ioni-
zacién, es preciso desenchufar el conector
macho - hembra 24)(A)p.4 del cable de la sonda
de ionizacion y conectar un microamperimetro
de corriente continua de una baja escala de
100 pA. Atencion a la polaridad.
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En caso de parada del quemador, para evitar dafios en la instalacién, no des-
bloguear el quemador mas de dos veces seguidas. Si el gquemador se bloquea
por tercera vez, contactar con el servicio de asistencia.

Si se produjeran otros bloqueos o anomalias en el quemador, las intervenciones
deben ser realizadas inicamente por personal habilitado y autorizado, de acuer-
do a lo indicado en este manual y en conformidad con las normas y disposicio-
nes de ley vigentes.

No presionar el pulsador de desbloqueo ni el pulsador de desblogueo remoto de
la caja de control durante méas de 10 segundos, para evitar que se dafie el relé
interno.
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FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR (A)

e Os: Se cierra el termostato TL.

Se pone en marcha el motor ventila-
dor.

* 6s: Se pone en marcha el servomotor:
gira hacia la derecha 90° es decir,
hasta que interviene el contacto de la
leva | (E)p.12.

El registro del aire se sitia en MAX
potencia.

» 30s: Fase de prebarrido, con el caudal de
aire a la MAX potencia.

Duracién: 31 segundos.

* 61s: El servomotor gira hacia la izquierda,
hasta el angulo regulado en la leva I
(E)p.12 para la MiN potencia.

» 81ls: Elregistro del aire y la valvula de mari-
posa del gas se sitian en la MIN
potencia; con la leva lll)(E)p.12 a 15°.

* 84s: Se genera chispa en el electrodo de
encendido.

* 90s: Se abren las electrovalvulas de segu-

ridad VS y de regulacion VR (abertura
rapida). Se enciende la llama, con
poca potencia, punto A.
Sigue un progresivo aumento de la
potencia, abertura lenta de la electro-
vélvula VR, hasta la potencia MiN,
punto B.

* 93s: Cesa la chispa.

» 114s: Finaliza el ciclo de puesta en marcha
de la caja de control.

FUNCIONAMIENTO A REGIMEN (A)
Quemador sin Regulador de Potencia RWF40
Finalizado el ciclo de puesta en marcha, el
mando del servomotor pasa al termostato TR,
gue controla la presién o la temperatura de la
caldera, punto C. (La caja de control sigue con-
trolando la presencia de llama y la correcta
posicion de los presostatos de aire y de gas de
maxima).

* Si la temperatura o la presién es baja y en
consecuencia el termostato TR esta cerrado,
el quemador aumenta progresivamente la
potencia hasta el valor MAX (segmento C-D).

* Siluego la temperatura o la presion aumenta
hasta la abertura del termostato TR, el que-
mador reduce progresivamente la potencia
hasta el valor MIN (segmento E-F). Y asi
sucesivamente.

» El paro del quemador se produce cuando la
demanda de calor es inferior a la generada
por el qguemador a la potencia MiN (segmento
G-H). El termostato TL se abre, el servomotor
regresa al angulo 0°, limitado por el contacto
de laleva Il (E)p.12. El registro se cierra com-
pletamente para reducir las pérdidas de calor
al minimo.

A cada cambio de potencia, el servomotor modi-

fica automaticamente el caudal de gas (valvula

de mariposa) y el caudal de aire (registro venti-
lador).

Quemador con Regulador de Potencia

RWF40

Ver el Manual de Instrucciones que acompafia

al Regulador.

FALTA DE ENCENDIDO(B)
Si el quemador no se enciende, se produce el
bloqueo del mismo a los 3 segundos de la aber-
tura de la valvula de gas y a los 93 segundos
del cierre del termostato TL.

EXTINCION DE LA LLAMA DURANTE EL
FUNCIONAMIENTO

Si la llama se apaga durante el funcionamiento,
el quemador se bloguea en 1 segundo.



15

CONTROLES FINALES (con el quemador en

funcionamiento):

» desconectar un cable del presostato gas de
minima;

« abrir el termostato/presostato TL;

« abrir el termostato/presostato TS;

el guemador debe detenerse.

» Desconectar el tubo de aduccién aire en el
presostato;

» Desconectar el cable de la sonda de ioniza-
cion;

el quemador debe bloquearse.

Comprobar que los bloqueos mecéanicos de los

dispositivos de regulacion estén bien apretados.

MANTENIMIENTO

El quemador precisa un mantenimiento

periédico que debe ser ejecutado por
personal especializado y de conformidad con
las leyes y normativas locales.

El mantenimiento perioddico es

fundamental para un buen
funcionamiento del quemador; y evita asimismo
los consumos de combustible excesivos y, por
lo tanto, la emision de agentes contaminantes.

Antes de realizar cualquier operacién de

limpieza o control, apague la alimentacién
eléctrica del quemador utilizando el interruptor
principal del sistema.

Combustién

Efectuar el andlisis de los gases de combustién
gue salen de la caldera. Las diferencias signifi-
cativas respecto al dltimo analisis indicaran los
puntos donde deberan centrarse las operacio-
nes de mantenimiento.

Fugas de gas
Comprobar que no haya fugas de gas en el con-
ducto contador-quemador.

Filtro de gas
Sustituir el filtro del gas cuando esté sucio
(véase instrucciéon rampa).

Cabezal de combustion

Abrir el quemador y verificar que todas las par-
tes del cabezal de combustion estén intactas,
no estén deformadas por las altas temperatu-
ras, no tengan suciedad proveniente del
ambiente y estén correctamente posicionadas.
En caso de duda, desmonte el codo.

Servomotor

Desbloquear la leva 4)(A)p.12, girando 90° la
ranura 2)(A)p.12 y controlar manualmente que
su rotacion, hacia adelante y hacia atras, se
efectle con facilidad. Bloguear de nuevo la leva
4)p.12.

Quemador

Verificar que no haya un desgaste anormal o
tornillos flojos en los mecanismos que controlan
el registro del aire y la valvula de mariposa del
gas. lgualmente, los tornillos que fijan los cables
eléctricos en la regleta del quemador deben
estar bien apretados.

Limpiar exteriormente el quemador, en particu-
lar las rétulas y la leva 4)(A)p.12.

Combustion

Regular el quemador si los valores de la com-
bustion obtenidos al inicio de la intervenciéon no
cumplen las Normas en vigor o no correspon-
den a una buena combustion.

Anotar en una ficha de control los nuevos valo-
res de la combustién; seran utiles para contro-
les sucesivos.
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PARA ABRIR EL QUEMADOR (A):

- Cortar la tension.

- Quitar el tornillo 1) y extraer la cubierta 2).

- Soltar la rétula 3) del sector graduado 4).

- Quitar el tornillo 5) solo si el modelo es de
cabezal largo, retrase aproximadamente 100
mm el quemador sobre las guias 6). Desco-
nectar los cables de la sonda y del electrodo
y desplazar todo el quemador.

En este punto es posible extraer el distribuidor
de gas 7), después de haber desenroscado el
tornillo 8).

Quite los tornillos 2)(C)p. 7 y enrosque los dos
alargadores 25)(C)p.4 suministrados de serie.
Vuelva a apretar los dos tornillos 2)(B)p.7 en la
terminal de los alargadores.

ATENCION

Proceda al montaje de la parte
interna del cabezal de combustion
apretando el tornillo 8)(A) con par de

apriete igual a 4 + 6 Nm.

PARA CERRAR EL QUEMADOR (A):

- Empujar el quemador hasta aproximada-
mente 100 mm del collarin.

- Volver a conectar los cables y desplazar el
quemador hasta que haga tope.

- Volver a colocar el tornillo 5) y tirar delicada-
mente hacia afuera los cables de sonda y
electrodo, hasta tensarlos ligeramente.

- Volver a enganchar la rétula 3) en el sector
graduado 4).

- En los modelos de cabezal largo, desenros-
que los alargadores y vuelva a colocarlos en
su alojamiento; atornillo los tornillos 2)(C)p.7
a las guias.

- Volver a colocar el envolvente 2) y fijarlo con
el tornillo 1).

MANTENIMIENTO CUADRO ELECTRICO

Si es necesario el mantenimiento del cuadro
eléctrico 1)(B) se puede retirar solo el grupo de
ventilacién 2)(B) y permitir asi un mas cémodo
acceso a los componentes eléctricos.

Con el quemador abierto como en la fig. (A),
desenganche el tirante 3)(B), quitando los torni-
llos de la leva de perfil variable, y extraerlo de la
extremidad 4)(B).

Desconecte ahora los cableados del presostato
aire, servomotor y motor ventilador.

Retire después los tres tornillos 5)(B) que se
encuentran en la chapa de proteccion.
Quitando los dos tornillos 6)(B) se puede
extraer el grupo de ventilacion 2)(B) de las
guias 7)(B).

Por Ultimo, se pueden usar 2 de los 3 tornillos
5)(B) para fijar el cuadro eléctrico al collarin, en
los puntos indicados en la figura fig. (C), y reali-
zar a continuacion las operaciones de manteni-
miento.



SIMBOLO (3,

ANOMALIA

CAUSA PROBABLE SOLUCION

El quemador no se pone en mar- |1 - Faltatensiéneléctrica................. ... covuio... Cerrar interruptores; comprobar conexionado
< cha 2 - Untermostato de regulacion TL abierto . .............. Regularlo o sustituirlo

3 - Untermostato de seguridad TS abierto .. ............. Regularlo o sustituirlo

4 - Bloqueocajadecontrol. ........... ... i Desbloquearla

5 - Fusible caja de control fundido . .. ................... Sustituirlo ()

6 - Conexionado eléctricoincorrecto . ................... Comprobarlo

7 - Cajadecontroldefectuosa......................... Sustituirla

8 -Faltadegas .......oiuiiiiii Abrir valvulas manuales entre contador y la rampa

9 - Presion de gas enred insuficiente .. ........... ... ... Contacte con la COMPANIA DE GAS

10 - El presostato gas de minimanocierra . ............... Regularlo o sustituirlo

11 - El presostato de aire en posicion de funcionamiento . . . .. Regularlo o sustituirlo

12 - El contacto de la leva Il no acttia del servomotor . .. ... .. Regular leva Il o sustituir servomotor

bornes 11-8 de la caja de control
El quemador no se pone en mar- (13 - Simulaciéndellama .............. .. .. ... ... ...... Sustituir la caja de control
chay se bloquea 14 - Interruptor remoto mando motor defectuoso. . .......... Sustituirlo
15 - Motor eléctrico defectuoso . ........................ Sustituirlo
16 - BlOQUEO MOLOT . ..ottt Desbloquear el relé térmico al retorno de las 3 fases
A El quemador funciona pero se 17 - No actda el contacto de la leva | del servomotor . ....... Regular la leva | o sustituir el servomotor
para a la maxima abertura del bornes 9-8 de la caja de control
registro del aire
El quemador se pone en marchay El presostato de aire no conmuta por presion de aire insuficiente:
P luego se bloquea 18 - Presostato de aire malregulado. .................... Regularlo o sustituirlo
19 - Tubo toma presion aire del presostato obstruido . .. ... .. Limpiarlo
20 - Cabezalmalregulado. . ........ ... ... Regularlo
] El quemador se pone en marchay (21 - Averia en el circuito deteccién llama. . ................ Sustituir la caja de control
luego se bloquea
v El quemador continla en preba- |22 - No actla el contacto de la leva Ill del servomotor . . .. ... Regular la leva Il o sustituir el servomotor
rrido bornes 10-8 de la caja de control
1 Superado el prebarrido y el tiempo |23 - La electrovalvula VR deja pasarpocogas . ............ Aumentarlo
de seguridad, el quemador se blo- |24 - La electrovdlvulaVRoVSnoseabre ................ Sustituir bobina o panel rectificador
quea sin aparecer la llama 25 - Presion de gas demasiadobaja . .................... Aumentarla en el regulador

26 - Electrodo de encendido mal regulado. .. .............. Regularlo

27 - Electrodo a masa por rotura aislamiento .............. Sustituirlo

28 - Cable de alta tension defectuosooamasa ............ Sustituirlo

29 - Cable de alta tensién deformado por la alta temperatura. . Sustituirlo y protegerlo

30 - Transformador de encendido defectuoso . ............. Sustituirlo

31 - Conexionado eléctrico valvulas o transformador .. ...... Rehacer las conexiones

de encendido incorrecto

32 - Cajade controldefectuosa. .. ...................... Sustituirla

33 - Una valvula antes de la rampa de gas, cerrada . . . ...... Abrirla

34 - Aireenlastuberias. ............. ... .. .. Purgarlo

El quemador se bloquea al apare- |35 - La electrovalvula VR deja pasarpocogas . ............ Aumentarlo
cer la llama 36 - Sonda de ionizacion malregulada . .................. Regularla

37 - Conexionado eléctrico sonda defectuoso.............. Rehacer las conexiones

38 - lonizacion insuficiente (inferiora 6 pA) . .. ............. Comprobar la posicién de la sonda

39 - SONAA@AMASA. .+« vttt Separarla o sustituir cable

40 - Actuacién presostato gas de maxima. ................ Regularlo o sustituirlo

41 - Cajade controldefectuosa. .. ...................... Sustituirla

El quemador repite el ciclo de 42 - La presion de gas en la red esta cercana al valor ... .... Reducir la presion de actuacién del presostato
puesta en marcha sin bloquearse que se ha regulado el presostato gas de minima. de minima
La pérdida repentina de presion que se produce al Sustituir el cartucho del filtro de gas.
abrirse la electrovalvula provoca la abertura temporal
del propio presostato, que hace que cierre la valvula
rapidamente y se pare el quemador. La presion vuelve a
aumentar, el presostato se cierra y hace que se repita el
ciclo de puesta en marcha. Y asi sucesivamente.
Bloqueo sin indicacién de simbolo (43 - Simulaciéndellama ............ ... ... .. ... .. .. .. Sustituir la caja de control
| En funcionamiento, el quemador (44 - Sonda o cable ionizacibnamasa ................... Sustituir la(s) pieza(s) deteriorada(s)
se bloquea 45 - Presostato de aireaveriado .............. .. ... ... Sustituirlo
46 - Actuacién presostato gas de maxima. . ............... Regularlo o sustituirlo
Bloqueo al pararse el quemador |47 - Hay llama en el cabezal de combustion .. ............. Eliminar la llama
4 osimulaciondellama............................. 0 sustituir la caja de control
Encendido con pulsaciones 48 - Cabezalmalregulado. ............................ Regularlo

49 - Electrodo de encendido mal regulado. ... ............. Regularlo

50 - Registro ventilador mal regulado; demasiado aire . . . .. .. Regularlo

51 - Potencia de encendido demasiado elevada............ Reducirla

Presencia de vibraciones o pulsa- {52 - Error en la regulacién del cabezal de combustién . ... ... Regularlo
ciones en la cdmara de combus-
tién y/o en la chimenea 53 - Error en la regulacion del aire central . .. .............. Regularlo

54 - CO; incorrecta, exceso de aire elevado ............... Calibrar el quemador con los valores de CO,
entre 9-10%

55 - Chimenea en fuerte depresion .. .................... Introducir (donde sea posible) un registro
regulable en la chimenea para presurizarla
hasta reducir la pulsacion

56 - El recorrido de los humos de combustién dentro . .. ... .. Simplificar, y donde sea posible reducir el de

la chimenea de expulsion es dificultoso recorrido humos para facilitar la expulsion

@

La caja de control 21)(A)p.4 tiene un disco que gira durante el programa de puesta en marcha, visible desde la ventanilla de desbloqueo. Cuando el quemador no

se pone en marcha, o se para, a causa de una averia, el simbolo que aparece en la ventanilla indica el tipo de anomalia.

@

glieta del panel donde esta alojado.

El fusible se encuentra en la parte posterior de la caja de control 21)(A)p.4. También hay un fusible de recambio que se puede extraer después de romper la len-
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APENDICE

Conexionado eléctrico

N
O
2

6 NOTAS
@% A Las conexiones eléctricas se deben realizar segin las
E\ normas vigentes del pais de destino y por personal cuali-

ficado.

Riello S.p.A. declina toda responsabilidad por modifica-
ciones o conexiones diferentes de las indicadas en estos
esguemas.

Utilizar cables flexibles segiin norma EN 60 335-1.

Todos los cables que se conecten al quemador deben
pasar por los pasacables.

<
° =] %%GA El uso de los pasacables se puede realizar de formas
© = diferentes; a modo de ejemplo, indicamos la forma
D 5 siguiente:
M | —— RS 25-35/M BLU monofasico
® I IP 4 1- Conector hembra de 7 contactos para alimentacion monofa-
0 )y sica, termostato/presostato TL
‘ e 3 2- Conector hembra de 6 contactos para valvula de gas, presos-
A i G % < tato gas o dispositivo para el control de estanqueidad valvulas
E . 2 3- %gn(ector hg_mtt)ra dte A}bfo)ntactos para termostato/presostato
y con cubierta extraible
( J 4- Conector hembra de 5 contactos no utilizada
— H il = 1 5- Congctor ‘hembra de 2 contactos para accesorio presostato
A [T gas de maxima
e ﬁ% N [ ]I 6 - 6A Predisposiciones para racores
© i gﬁu %: (Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)
\ T T o RS 35/M BLU trifasico
1- Conector hembra de 7 contactos para alimentacién monofa-
sica, termostato/presostato TL
NAANAN 2- Conector hembra de 6 contactos para valvula de gas, presos-
0 tato gas o dispositivo para el control de estanqueidad valvulas
° 3- Conector hembra de 4 contactos para termostato/presostato

C:D 5

6 - 6A

‘ 20052141

TR (con cubierta extraible)

Conector hembra de 5 contactos para la alimentacion trifasica
Conector hembra de 2 contactos para accesorio presostato
gas de maxima

Predisposiciones para racores

(Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)

Si no se utiliza el conector hembra de 4 contactos es obligatorio aplicar la cubierta.

@ La cubierta del conector se debe quitar s6lo en caso de uso del conector hembra de 4 contactos

PELIGRO

El fabricante declina toda responsabilidad ante la inobservancia de lo indicado en este manual.

CALIBRACION RELE TERMICO (RS 35/M BLU TRIFASICO)

AMPERE . .

T 1 Sirve para evitar que se queme el motor por un fuerte aumento del
el “.__|___|___|__: consumo debido a la ausencia de una fase.

MIN  MAX + Si el motor es alimentado en estrella, 400V, el cursor debe situarse

en "MIN".
______________  Si el motor es alimentado a triangulo, 230V, el cursor debe situarse

; )\ | A i en "MAX".

______________ Aunque la escala del relé térmico no comprenda el consumo nominal

D867

400V 230V del motor a 400V, la proteccion esté igualmente asegurada.

18




NOTAS

« El modelo RS 35/M BLU trifasico sale de fabrica previsto para una alimentacion eléctrica de 400V. Si la alimentacién es a 230V, cambiar el
conexionado del motor (de estrella a triangulo) y la regulacién del relé térmico.

* Los quemadores RS 25-35/M BLU salen de fabrica preparados para el funcionamiento dos llamas y, por tanto, se debe conectar el termostato/

presostato TR. Si en cambio se desea que el quemador tenga un funcionamiento de una sola llama, introduzca, sustituyendo el termostato/
presostato TR, un puente entre los bornes T6 - T8 del conector macho X4.

FUNCIONAMIENTO MODULANTE

Si se conectan los Kit regulador de potencia RWF40 o del convertidor 0...10V / 4...20mA, en sefial a 3 puntos, se debe retirar el termostato/pre-
sostato TR (si se desengancha el conector macho de 4 contactos, colocar la cubierta suministrada).

Retire también el termostato/presostato TL exclusivamente mediante el regulador RWF 40.

ATENCION:
A - No invertir el neutro con la fase en la linea de alimentacién eléctrica. La inversién provocaria un bloqueo por fallo en el
encendido.
- Sustituir los componentes sélo con recambios originales.
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1)(A)p.3 =Pormenor 1 da figura A, pagina 3.

INFORMACOES DO MANUAL DE INSTRUCOES

INTRODUCAO

O manual de instrucao fornecido junto com o queimador:

- é parte integrante e essencial do produto e ndo deve ser separado
do mesmo; portanto, deve ser conservado com cuidado caso se
necessite consulta-lo, e deve acompanhar o queimador se este for
cedido a um outro proprietario ou usuario, ou em caso de transfe-
réncia a um outro estabelecimento. Em caso de dano ou perda, de
ser pedido um outro exemplar ao Servico de Assisténcia Técnica
de Zona;

- foi realizado para ser utilizado por pessoal qualificado;

- fornece importantes indicagfes e adverténcias sobre a seguranca
na instalagdo, a colocacéo em funcionamento, 0 uso e a manuten-
¢ao do queimador.

ENTREGA DA INSTALAC}AO E DO MANUAL DE INSTRU-

COES

Por ocasiéo da entrega da instalacéo, é necessario que:

- O manual de instrucdes seja entregue pelo fornecedor da instala-
¢d0 ao usuario, com a adverténcia que este seja conservado no
local de instalacdo do gerador de calor.

- No manual de instru¢des estéo indicados:

- 0 numero de matricula do queimador;

- o0 enderego e o numero de telefone do Centro de Assisténcia
mais proximo;

- O fornecedor da instalagdo deve informar o usuario atentamente
sobre:

- ouso dainstalagéo,

- 0S eventuais ulteriores testes que forem necessarios antes da
activagdo da instalagéo,

- a manutengdo e a necessidade de submeter a instalagéo pelo
menos uma vez por ano ao controlo de um funcionario do
Construtor ou por um outro técnico especializado.

Para garantir um controlo periédico, o fabricante recomenda-se
a estipulagdo de um Contrato de Manutengéo.



Declaracdo de conformidade segundo ISO / IEC 17050-1

Construtor:
Endereco:

Produto:
Modelo:

RIELLO S.p.A.

Via Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Queimadores a gas com ar insuflado
RS 25-35/M BLU FS2

Esses produtos séo conformes as seguintes Normas Técnicas:

EN 676
EN 12100

e de acordo com as disposi¢des das Directivas Europeias:

GAD
MD
LVD
EMC

90/396/CEE
2006/42/CE
2006/95/CE
2004/108/CE

Tais produtos sédo marcados como indicado a seguir:

‘ € CE-0085BR0379

Directiva Aparelhos a gas
Directiva Maquina

Directiva Baixa Tenséo
Compatibilidade Electromagnética

A qualidade é garantida mediante um sistema de qualidade e gestédo certificado segundo UNI EN ISO 9001.

Declaracéo do fabricante

RIELLO S.p.A. declara que os seguintes produtos respeita os valores limite dos NOx impostos pela normativa alema “1. BImSchV verséo

26.01.2010".
Produto

Queimadores a gas com ar insuflado

Tipo Modelo Poténcia
876 T RS 25/M BLU FS2 45 - 370 kW
877 T RS 35/M BLU FS2 72 - 480 kW

Declaracdo de Conformidade A.R. 8/1/2004 & 17/7/2009 — Bélgica

Produtor:

Colocagéo em circulacéo por:

RIELLO S.p.A.

37045 Legnago (VR) Italy
Tel. ++39.0442630111
www.rielloburners.com

RIELLO NV
Ninovesteenweg 198
9320 Erembodegem
Tel. (053) 769 030
Fax. (053) 789 440
e-mail. info@riello.be
URL. www.riello.be

Certifica-se com o presente documento que a série de aparelhos especificada a seguir esta conforme ao modelo do tipo descrito na declara-
¢éo de conformidade CE, e é produzida e colocada em circulagdo em conformidade aos pedidos definidos no Decreto-lei de 8 de Janeiro de

2004 e 17 Julho 2009.
Tipo de produto:
Modelo:

Norma aplicada:
Organismo de controlo:

Valores medidos:

Queimadores a gas com ar insuflado
RS 25-35/M BLU FS2

EN 267 e A.R. de 8 Janeiro 2004 - 17 Julho 2009

TOV Industrie Service GmbH
TUV SUD Gruppe

Ridlerstrase, 65

80339 Miinchen DEUTSCHLAND

RS 25/M BLU FS2
CO max: 14 mg/kWh
NOx max: 72 mg/kwWh

RS 35/M BLU FS2
CO max: 1 mg/kWh
NOx max: 56 mg/kWh

Legnago, 19.11.2012

Director Executivo
RIELLO S.p.A. - Direc¢éo dos
Queimadores

Eng. I. Zinna

Director de Pesquisa e Desenvolvimento
RIELLO S.p.A. - Direcgéo dos
Queimadores

Eng. R. Cattaneo




DATOS TECNICOS

MODELO RS 25/M BLU RS 35/M BLU RS 35/M BLU
TIPO 876 T 877 T 877T
POTENCIA I MAX.° kw 125 - 370 202 - 480 202 - 480
Mcal/h 108 - 320 174 - 413 174 - 413
MiN. kw 45 72 72
Mcal/h 39 62 62
COMBUSTIVEL GAS NATURAL: G20 - G21 - G22 - G23 - G25
G20 G25 G20 G25 G20 G25
- poder calorifico inferior KWh/sm?3 9,45 8,13 9,45 8,13 9,45 8,13
Mealismd 8,2 70 82 70 8,2 70
- densidade absoluta kg/Sm? 0,71 0,78 0,71 0,78 0,71 0,78
- caudal maximo sm3h 39 45 51 59 51 59
- pressdo a maximo caudal (2) mbar 15,6 218 14,1 24,7 14,1 24,7
FUNCIONAMENTO « Continuo.
« Dois estagios progressivos ou modulante com kit (ver ACESSORIOS).
UTILIZAGAO Caldeiras: de agua, a vapor e 6leo diatérmico
TEMPERATURA AMBIENTE °C 0-40
TEMPERATURA AR COMBURENTE °C max |60
ALIMENTACAO ELECTRICA Y, 230 ~ +/-10% 230 - 400 com neutro ~ +/-10%
Hz 50/60 - monofésica 50/60 - trifasica
MOTOR ELECTRICO rpm 2800 2800 2780
w 300 420 450
Y, 220-240 220-240 220/240-380/415
INTENSIDADE DE ARRANQUE A 15 17 14-10
INTENSIDADE DE FUNCIONAMENTO A 32 35 2-14
CONDENSADOR DO MOTOR uF/V 12,5/260 12,5/420 .
TRANSFORMADOR DE ACENDIMENTO V1-V2 230V -1x15kV
11-12 1A-25mA
POTENCIA ELECTRICA ABSORVIDA W max 600 700 750
NIVEL DE PROTECCAO IP40
NIVEL SONORO (3, | PRESSAO ACUSTICA dBA 68 70 70
POTENCIA ACUSTICA 79 81 81

(1) Condicdes de referéncia: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Pressdo barométrica 1013 mbar - Altitude acima do nivel

do mar 0 metros.

(2) Pressédo na tomada 7)(A)p.4 com pressao zero na camara de combustéao.

(3) Teste das emissdes acUsticas realizadas segundo a normativa EN 15036-1 com exactiddo de medida o = + 1,5 dB, no laboratério de com-

bustdo do construtor com queimador funcionando em caldeira de ensaio a maxima poténcia.

VERSOES CONSTRUTIVAS

ALIMENTA(;AO COMPRIMENTO
e ELECTRICA TUBO DE FOGO mm

Monoféasico 230

RS 25/M BLU Monoféasico 365
Monoféasico 230

Monoféasico 365

RS 35/M BLU Trifasico 230
Trifasico 365

CATEGORIAS DE GAS
PAIS DE DESTINO CATEGORIA GAS

SE-FI-AT-GR-DK-ES-GB

IT-1E-PT-IS-CH-NO 21
DE l2ELL

NL 2L
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ACESSORIOS (por encomenda)

¢ KIT PARA FUNCIONAMENTO COM GPL: o kit permite que os queimadores RS 25-35/M BLU funcionem com GPL.

QUEIMADOR RS 25/M BLU RS 35/M BLU
POTENCIA kW 80/125 + 370 kW 120/200 - 470 kw
Comprimento do tubo de fogo mm 230 - 365 230 - 365
Cadigo 3010423 3010424

* KIT PARA FUNCIONAMENTO MODULAR

Kit regulador de poténcia RWF40

Kit regulador de poténcia com sinal 4-20
mA, 0-10V

E necessario encomendar os dois componentes:

* a Sonda a instalar no gerador de calor

« O Regulador de poténcia, que é instalado no queimador;

E necessario encomendar os dois componen-
tes:

+ 0 Conversor de sinal analdgico;

« 0 Potenciémetro

Parametro a controlar Sonda Reggtlgg(c:)i;de Potenciémetro Con\g%rgl%rg?ceosmal
Campo de regulacéo Tipo Cadigo Tipo Cadigo Tipo Cadigo Tipo Cadigo
Temperatura -100...+500°C PT 100 3010110
Pressio 0...2,5 bar Sonda com saida | 3010213 RWF40 3010417 ASZ... 3010420 E5202 3010410
0...16 bar 4...20 mA 3010214
: gg;ggg%%%’xigio PARA INDICACAC cod. 3010420 * KIT INTERRUPTOR DIFERENCIAL c6d. 3010448
+ PRESSOSTATO GAS DE MAXIMA cod. 3010418  KIT VENTILACAO CONTINUA c6d. 3010449
* KIT CABECAL LONGO QUEIMADOR RS 25/M c6d. 3010430 * KIT CONTADOR DE HORAS c6d. 3010450
* KIT CABECAL LONGO QUEIMADOR RS 35/M c6d. 3010431 « KIT CONTACTOS LIMPOS c6d. 3010419

« KIT POST-VENTILACAO: para obter esta fungéo, desloque o fio desde terminal 6 da caixa de controlo ao terminal 7 da caixa de controlo, veja

esquema eléctrico na pag. 19.

« LINHAS DE GAS A EMPARELHAR AO QUEIMADOR CONFORME A NORMA EN 676 (completas, com valvulas, regulador de presséo e

filtro): ver pagina 9.

NOTA: O instalador é responsavel pela eventual incorporagao de dispositivos de seguranga néo previstos neste manual.
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RS 25/M BLU | 442 422 508 230-365 140 305 138 780 84 177 1"12
RS 35/MBLU| 442 422 508 230-365 152 305 138 780 84 177 1"12

(1) Tubo de fogo: curto-longo

DESCRIQAO DO QUEIMADOR (A)

1 Cabecal de combustéo

2 Eléctrodo de acendimento

3 Parafuso de regulagdo do cabecal de com-

bustao

Pressostato de ar (tipo diferencial)

Sonda para o controlo de presenga chama

Tomada de presséo do ar

Tomada de pressdo do gas e parafuso de

fixac&@o do cabecal

Parafuso de fixagdo do ventilador a mangueira

Guias para abertura do queimador e inspec-

¢ao do cabecal de combustéo

10 Servomotor, para o controlo da valvula bor-
boleta do gas e, através de uma came de
perfil variavel, a comporta do ar.
Quando o queimador estd parado, a com-
porta de ar estd completamente fechada de
forma a reduzir ao minimo a disperséo tér-
mica da caldeira devido ao tipo de conduta
de fumos que toma o ar da boca de aspira-
¢éo do ventilador.

11 Zonas para passagem cabos eléctricos

12 Entrada de ar do ventilador

13 Conduta de entrada de géas

14 Valvula borboleta gas

15 Flange para fixagéo a caldeira

16 Disco estabilizador da chama

17 Visor chama

18 Um interruptor para:
o funcionamento automatico - manual - paragem
Um botéo para:
aumento - diminui¢éo da poténcia

19 Contactor motor e relé térmico com bot&o de
rearme (RS 35/M BLU trifasico)

20 Condensador motor (RS 25/M BLU monofa-
sico)

21 Caixa de controlo

22 Tomadas para a conexao eléctrica

23 Comporta de ar

24 Ficha-tomada do cabo da sonda de ioniza¢&o

25 Extensdes guias (verséo cabega comprida)

26 Botdo de desbloqueio com sinalizagdo de
bloqueio

27 Cobertura da tomada de 4 pélos (ver apén-
dice quadro eléctrico)

~N o o1

© 0

Existem duas possibilidades de bloqueio do
gueimador:
» BLOQUEIO DA CAIXA DE CONTROLO:
ao ficar aceso o botdo 26)(A) indica que o
gueimador esta bloqueado.
Para desbloquear, premir o botdo.
*+ BLOQUEIO MOTOR (RS 35/M BLU trifa-
sico):
alimentagao eléctrica de trés fases, para des-
bloguear premir o bot&o do relé térmico 19)(A).

EMBALAGEM - PESO (B) - medidas aproxima-

das

» Os queimadores sdo fornecidos em embala-
gem de cartdo, cujas dimensdes sao especifi-
cadas na tabela (B).

* O peso do queimador completo com a emba-
lagem é indicado na tabela (B).

DIMENSOQES (C) - medidas aproximadas

As dimens@es maximas do queimador séo indi-
cadas em fig. (C).

Lembrar-se de que, para inspeccionar o cabe-
¢al de combustdo o queimador deve estar em
posicao atrasada.

FORMA DE FORNECIMENTO

1 - Flange de ligacdo a linha de géas

1 - Juntada flange

4 - Parafusos M8 x 25 de fixagdo da flange

1 - Juntaisolante

4 - Parafusos para fixar a flange do queimador
a caldeira M 8 x 25

3 - Fichas para conexdes eléctricas
(RS 25-35/M BLU monofésico)

4 - Fichas para conexdes eléctricas
(RS 35/M BLU trifasico)

1 - InstrucBes

1 - Lista de pecas de substituicdo
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CAMPOS DE TRABALHO (A)

Durante o funcionamento, a poténcia do quei-
mador varia entre:

+ uma POTENCIA MAXIMA, localizada na zona
A

+ e uma POTENCIA MINIMA, que ndo deve
ser inferior ao limite minimo do gréfico:

RS 25/M BLU = 45 kW
RS 35/M BLU = 72 kW

Atencéao

O CAMPO DE TRABALHO foi calculado a tem-
peratura ambiente de 20°C, a pressao baromé-
trica de 1013 mbar (aprox. 0 metros acima do
nivel do mar) e com o cabegal de combustédo
regulado conforme se indica na pagina 8.

CALDEIRA DE ENSAIO (B)

Os gréficos foram obtidos com caldeiras de
ensaio especiais, conforme a norma EN 676.
Na figura (B) é indicado o diametro e o compri-
mento da camara de combustéo da caldeira de
ensaio.

Exemplo

Poténcia 350 Mcal/h:

diametro 50 cm - comprimento 1,5 m.

CALDEIRAS COMERCIAIS

N&o existe problema algum no acoplamento
gueimador-caldeira se esta tiver homologacéo
CE e se as dimensdes da camara de combus-
tdo se aproximam das indicadas no gréafico (B).
Se, pelo contrario, o queimador for instalado
numa caldeira comercial ndo homologada CE
ou com as dimensdes da camara de combusté@o
muito mais pequenas que as indicadas no gra-
fico (B), deve-se consultar o fabricante.

Além disso, para caldeiras de inverséo, aconse-
lha-se de controlar o comprimento do cabecal
de combustdo segundo quanto prescrito pelo
construtor da caldeira.



RS 25/M BLU RS 35/M BLU

1Ap 2 Ap 1Ap 2 Ap

kW (mbar) (mbar) kW (mbar) (mbar)
G20 G20 G20 G20
125 1.8 0,1 200 2,8 0,2
140 2,6 0,1 220 3,6 0,2
160 38 0,1 240 4,4 0,3
180 4,9 0,2 260 5,2 0,3
200 6,0 0,2 280 6,0 0,4
220 7,2 0,2 300 6,8 0,4
240 8,3 0,3 320 7,6 0,5
260 9,4 0,3 340 8,5 0,6
280 10,5 0,4 360 9,3 0,6
300 11,7 0,5 380 10,1 0,7
320 12,8 0,5 400 10,9 0,8
340 13,9 0,6 420 11,7 0,8
360 15,0 0,7 440 12,5 0,9
370 15,6 0,7 460 13,3 1,0
480 14,1 11

(A)
L 1
i
™
(B) S8738

PRESSAO DO GAS

As tabelas existentes na margem indicam as
perdas de carga minimas da linha de alimenta-
¢do de gas em funcéo da poténcia méaxima do
gueimador.

Coluna 1

Perda de carga cabecal de combustéo.

Pressao do géas na tomada 1)(B), com camara
de combustéo a 0 mbar.

Coluna 2
Perda de carga registo borboleta gas 2)(B) com
abertura maxima: 90°.

Os valores indicados nas tabelas referem-se a:
gas natural G 20 PCI 9,45 kwh/Sm?
(8,2 Mcal/Sm3)

Para conhecer a poténcia MAX aproximada &

gue esta a funcionar o queimador:

- Subtrair & pressdo do gas na toma 1)(B) a
sobrepressédo da camara de combustéo.

- Procurar na tabela relativa ao queimador
desejado, o valor de pressdo mais préximo
ao resultado obtido na subtracgao.

- Ler a esquerda a poténcia correspondente.

Exemplo - RS 35/M BLU:

+ Funcionamento & MAX poténcia

+ Gas natural G 20 PCI 9,45 kwh/Sm?3

* Pressdo do gas natomadal)(B) =9,9 mbar

» Pressdo na camara de combustdo = 2 mbar
9,9 - 2 =7,9 mbar

A pressdo de 7,9 mbar, coluna 1, corresponde

na tabela do RS 35/M BLU uma poténcia de

350 kw.

Este valor serve como primeira aproximagao; o

real determinar-se-a através do contador.

Pelo contrario, para conhecer a pressdo do gas
necesséaria na toma 1)(B), uma vez fixada a
poténcia MAX & qual se deseja que o queima-
dor funcione:

- Procurar a poténcia mais proxima ao valor
desejado, na tabela relativa ao queimador
que se considere.

- Ler a direita, coluna 1, a pressdo na tomada
1)(B).

- Somar a este valor a sobrepresséo estimada
na camara de combusté&o.

Exemplo - RS 35/M BLU:

 Poténcia MAX desejada: 350 kW

« Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm?3

» Pressdo do gas a poténcia de 350 kW, na
tabela RS 35/M BLU
coluna 1 =7,9 mbar

* Pressdo na camara de combustdo = 2 mbar

7,9 +2 =9,9 mbar

pressdo necessaria na tomada 1)(B).
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INSTALACAO

A INSTALACAO DO QUEIMADOR
DEVE SER REALIZADA EM CONFOR-
MIDADE COM AS LEIS E NORMAS
LOCAIS.

POSICAO DE FUNCIONAMENTO (A)

A O queimador esta pré-configurado ex-

clusivamente para o funcionamento

nas posicdes 1, 2, 3 e 4.

A instalacdo 1 é preferivel pois € a Unica que
permite a manutenc¢do como descrita a seguir
neste manual. As instalacdes 2, 3 e 4 consen-
tem o funcionamento mas tornam menos
acessiveis as operacGes de manutencao e
inspecgédo do cabecal de combustéo pag. 15.

Qualquer outro posicionamento pode
comprometer o bom funcionamento do
aparelho. A instalagdo 5 é proibida por
motivos de seguranga.

PLACA DA CALDEIRA (B)

Furar a placa de fecho da camara de combus-
tao, tal como esta indicado em (B). Pode mar-
car-se a posicdo dos orificios roscados
utilizando a junta isolante que é fornecida com o
gueimador.

COMPRIMENTO DO TUBO DE FOGO (C)

O comprimento do tubo de fogo deve ser selec-
cionado de acordo com as indicagfes do fabri-
cante da caldeira e, em qualquer caso, deve ser
maior que a espessura da porta da caldeira
completa, com o material refractéario incluido.
Os comprimentos, L (mm), disponiveis sao:

Tubo de fogo 10) RS 25/M BLU RS 35/M BLU
e curto 230 230
* longo 365 365

Para caldeiras com passagens de fumos dian-
teiras 13) ou com camara de inversdo de
chama, colocar uma proteccdo em material
refractario 11) entre o refractario da caldeira 12)
e o tubo de fogo 10). Esta protecgdo deve per-
mitir o deslocamento do tubo de fogo. Nas cal-
deiras com frontal refrigerado por agua, ndo é
necessario o revestimento refractario 11)-
12)(C), salvo se este for indicado pelo fabri-
cante da caldeira.

FIXACAO DO QUEIMADOR A CALDEIRA (C)

Antes de fixar o queimador a caldeira, verifi-

car (através da abertura do tubo de fogo) se a

sonda e o eléctrodo de acendimento estdo

correctamente posicionados como indica a

figura (D).

Seguidamente separar o cabecal de combustéo

do resto do queimador, fig. (C):

- Desprender a articulacdo 4) do sector gradu-
ado 5);

- Desenroscar os parafusos 2) das duas
guias 3);

- Desenroscar os parafusos 1) e deslocar o
queimador pelas guias 3) cerca de 100 mm;

- Desligar os cabos da sonda e do eléctrodo e
seguidamente retirar por completo o queima-
dor das guias.

Fixar a flange 9)(C) a placa da caldeira, interca-
lando a junta isolante 6)(C) fornecida. Utilizar os
4 parafusos fornecidos, depois de ter protegido
a rosca com um produto antibloqueio. O acopla-
mento do queimador a caldeira deve ser hermé-
tico. Se na verificagdo anterior, a posi¢éo da
sonda ou do eléctrodo néo era correcta, desen-
roscar o parafuso 1)(E), retirar a parte interior
2)(E) do cabecal e proceder & sua calibragem.
N&o rodar a sonda, mas sim, deixa-la conforme
o indicado em (D), ja que se esta se aproximar
demasiado do eléctrodo de acendimento
podera danificar o amplificador da caixa de con-
trolo.

& ATENCAO
Proceder a montagem da parte interna
2)(E) do cabecal de combustao apara-
fusando o parafuso 1)(E) com um
binario de aperto de 4 +~ 6 Nm.
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REGULACAO CABECAL DE COMBUSTAO

’ N° de posigéo (ar = gas)
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REGUI:ACAO DO CABECAL DE COM-
BUSTAO

Neste ponto da instala¢é@o, o tubo de fogo e o
suporte queimador fixam-se a caldeira como é
indicado na fig. (A). A regulacdo do cabecal de
combustdo pode ser realizada portanto de
modo particularmente fécil.

Regulagéo do ar (A - B)

Rodar o parafuso 1)(A) até que a marca na
folha laminada 2)(A) coincida com o plano da
placa 3)(A).

Exemplo:

Queimador RS 35/M BLU, poténcia = 270 kW.
Pelo diagrama (B) resulta que, com uma potén-
cia MAX de 270 kW, a regulagao do ar tem que
ser efectuada na marca 3, subtraida do valor de
pressdo na camara. Neste caso, a perda de
presséo do cabecal de combustéo é indicada na
coluna 1 da pag. 6.

Nota

Se a pressdo na camara estiver corresponder a
0 mbar, a regulagéo do ar tem que ser efectu-
ada com referéncia a linha tracejada do dia-
grama (B).

Regulagéo de ar central (Fig. A - C)

Caso a especifica aplicacéo requeira uma regu-
lacéo especial, é possivel modificar o caudal de
ar central por meio do aro 4)(A) até a marca
indicada no diagrama (C) .

Para efectuar essa operacao aliviar os parafu-
sos 5)(A) e levantar para cima o aro 4)(A).
Depois, bloquear novamente os parafusos
5)(A).

Finalizada a regulagdo do cabecal, voltar a
montar o queimador 4)(D) nas guias 3)(D) a
cerca de 100 mm da mangueira 5)(D) - queima-
dor na posic¢ao indicada na fig. (C)p.7 - ligar os
cabos da sonda e do eléctrodo e seguidamente
deslocar o queimador até a mangueira, queima-
dor na posicao indicada na fig. (D).

Voltar a colocar os parafusos 2) nas guias 3).
Fixar o queimador a mangueira através do para-
fuso 1).

Atencéao

No momento de fechar o queimador nas guias,
€ conveniente puxar suavemente para fora o
cabo de alta tensdo e da sonda de ionizacao até
gue estejam ligeiramente esticados.
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QUEIMADORES E RELATIVAS LINHAS DE GAS HOMOLOGADOS CONFORME
NORMA EN 676

LINHAS DE GAS L QUEIMADOR 7 11
= =
Cadigo Modelo a C.T. & ® Codigo | Cadigo
(7] 7]
4 a4
3970500** | MB 405/1 - RSD 20 | 3/4” - . - | 3010123 | 3000824
3970553 | MB 407/1 - RT 20 )
3970229* |MB 407/1-RsM20 | o ) 3010123 | 3000824
3970554 | MB 410/1 - RT 20 ) ] ]
3970230* | MB 410/1 - RSM 20 ! ) 3010123 | 3000824
3970144 |MB 412/1 - RT 20 )
3970231* |MB412/1-RsM20 | L V4| - 3010123 )
3970180 |MB 415/1 - RT 30 .
3970232* |MB 415/1-RsM30 |1 2 3010123
3970181 | MB 420/1 - RT 30 - 3010123
3970233* | MB 420/1 - RSM 30 ) - 3010123
3970182 | MB 420/1 CT RT 30 2 . - 3000822
3970234* | MB 420/1 CT RSM 30 . -

* Linhas de gas completas de ficha de 6 pélos para conexdo ao queimador.
** Substituir a ficha 6 polos fornecida junto com o queimador, conforme o
esquema eléctrico.

©

LINHA DE ALIMENTACAO DE GAS

A linha de gas esta unida a ligacéo 1)(A), atra-
vés da flange 2), a junta 3) e os parafusos 4),
fornecidos com o queimador.

* A linha pode chegar pela direita ou pela
esquerda, conforme convenha, ver fig. (A).

* As electrovalvulas do gas devem estar o mais
perto possivel do queimador, para assegurar
a chegada do gas ao cabecal de combustéo
no tempo de seguranga de 3 segundos.

LINHA DE GAS (B)

Esta homologada, junto com o queimador, con-
forme a norma EN 676 e é fornecida em sepa-
rado, com o numero de referéncia que é
indicado na tabela (C).

LEGENDA (B)

- Conduta de chegada do gas

- Véalvula manual

- Junta antivibragdo

- Manémetro com valvula de botao

- Multibloc que inclui:

filtro (substituivel)

- valvula de funcionamento

- regulacédo de presséo

6 - Pressostato gas de minima

7 - Dispositivo de controlo estanquidade val-
vulas.
Conforme a norma EN 676, o controlo de
estanquidade é obrigatério para queimado-
res com poténcia maxima superior a 1200
kW.

8 - Junta

9 - Registo borboleta de gas

10 - Pressostato gas de maxima (acessorio)

11 - Adaptador linha de gas-queimador

OO WN PR

P1 - Presséo no cabegal de combustao
P2 - Pressdo montante vélvulas/regulador

L - Linha de gés fornecida em separado, com
o N° de Ref. que é indicado na tabela (C).
L1 - A cargo do instalador

LEGENDA TABELA (C)
C.T.= Dispositivo controlo estanquidade valvu-
las de gas:

- = Linha de gas sem dispositivo para o
controlo de estanquidade dispositivo
que pode ser encomendado a parte,
ver coluna 7, e montado sucessiva-
mente.

+= Linha de gas com o dispositivo para o
controlo de estanquidade VPS mon-
tado.

7 = Dispositivo de controlo estanquidade val-
vulas VPS.

E fornecido & parte da linha de gas, por

encomenda.

11 = Adaptador linha de gas-queimador.

E fornecido & parte da linha de gas, por

encomenda.

Nota
Para a regulacado da linha de gas, ver as instru-
¢des que acompanham a mesma.
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A Em caso de paragem do queimador, para evitar danos a instalagéo, ndo desblo-
gueie o queimador mais que duas vezes em seguida. Se o queimador se blo-
quear pela terceira vez, entre em contacto com o servigo de assisténcia.
Se ocorrerem outros bloqueios ou anomalias do queimador, as intervencdes de-
vem ser realizadas exclusivamente por pessoal habilitado autorizado, de acordo
com o relatado neste manual e em conformidade com as normas e disposicées
de lei vigentes.
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REGULAGAO PREVIA AO ACENDIMENTO

A\ BEES

O PRIMEIRO ACENDIMENTO DEVE SER EXE-
CUTADO POR PESSOAL QUALIFICADO E
DOTADO DE INSTRUMENTAGAO ADEQUADA.

A regulacao do cabecgal de combustéo, ar, ja foi

descrita na pag. 8.

Efectuar, ainda, as seguintes regulagdes:

- Abrir as véalvulas manuais localizadas antes
da linha de gés.

- Regular o pressostato gas de minima ao ini-
cio da escala (A).

- Regular o pressostato ar ao inicio da escala
(B).

- Purgar o ar da tubagem de gés.

E aconselhavel evacuar o ar purgado ao
exterior do edificio (através de um tubo de
plastico) até notar o odor caracteristico do
gés.

- Instalar um manémetro (C) na tomada de
pressao do suporte queimador.

Serve para_ calcular, aproximadamente, a
poténcia MAX. do queimador através das
tabelas da pag. 6.

- Ligar em paralelo as duas electrovalvulas de

gas VR e VS, duas lampadas ou um tester
para controlar o momento da chegada de cor-
rente.
Esta operagdo ndo é necesséria se cada uma
das electrovélvulas estiver equipada com
uma luz piloto que assinale a presenca de
corrente eléctrica.

Antes de colocar em funcionamento o queima-
dor, é conveniente regular a linha de gas de
forma que o acendimento se faca em condicdes
de maxima seguranca, isto €, com um pequeno
caudal de gés.

SERVOMOTOR (D)

O servomotor regula em simultdneo a comporta
do ar pela came de perfil variavel e a véalvula
borboleta do gas.

O angulo de rotagdo do servomotor é igual ao
angulo do sector graduado da valvula borboleta
do gas.

O servomotor roda 90° em 24 segundos.

N&o modificar a regulagao feita de fabrica das 4
cames com que esta dotado; verificar simples-
mente que as cames estdo reguladas da
seguinte forma:

Came | 1 90°

Limita a rotagéo maxima. Com o queimador fun-
cionando a MAX poténcia, a vélvula de borbo-
leta do gas deve estar completamente aberta:
90°.

Came Il 1 0°

Limita a rotagdo minima.

Com o queimador parado, a comporta do ar e a
véalvula borboleta do gas devem estar fechadas:
0°.

Came Il 1 15°

Regula a posi¢éo de acendimento e da poténcia
MIN.

Came IV : Solidarios & came Il

ARRANQUE DO QUEIMADOR

Fechar os termdstatos e colocar o interruptor
1)(E) na posicao “MAN".

Assim que o queimador entre em funcionamento,
controlar o sentido de giro da turbina do ventila-
dor através do visor de chama 17)(A)p.4. Verifi-
car que as lampadas ou o tester ligados as
electrovalvulas, ou as luzes piloto das proprias
electrovalvulas, indicam auséncia de corrente.
Se assinalam que existe corrente, parar imedia-
tamente o queimador e verificar a ligacédo eléc-
trica.

ACENDIMENTO DO QUEIMADOR

Depois de ter efectuado as operacdes descritas
no paragrafo anterior, o queimador deve acen-
der-se. Se 0 motor arranca mas ndo aparece
chama e a caixa de controlo se blogueia, rearmar
esta e fazer uma nova tentativa de arranque. Se
o acendimento continua sem efeito, pode ser
devido a que o gas ndo chega ao cabecal de
combustao no tempo de seguranca de 3 segun-
dos. Em tal caso, aumentar o caudal de gas no
acendimento. A chegada de gas a mangueira
pode observar-se no manémetro (C). Uma vez
efectuado o acendimento, proceder-se-a a regu-
lagdo completa do queimador.
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REGULACAO DO QUEIMADOR

Para conseguir uma éptima regulacéo do quei-
mador, é necessario fazer uma andlise dos
gases de combustdo na base da chaminé.

Teréa que se regular consecutivamente:
1 - Poténcia de acendimento (minima)
2 - Poténcia MAX

3 - Poténcias intermédias

4 - Pressostato de ar

5 - Pressostato gas de minima

DETERMINAQAO DA POTENCIA DE ACEN-
DIMENTO (MIiNIMA)
Conforme a norma EN 676.

Queimadores com poténcia MAX até 120 kW

O acendimento pode ser feito & maxima potén-
cia de funcionamento. Exemplo:

» poténcia maxima de funcionamento: 120 kW
* poténcia maxima de acendimento: 120 kW

Queimadores com poténcia MAX superior a 120
kw

O acendimento deve ser feito a uma poténcia
reduzida em relagdo a poténcia maxima de fun-
cionamento.

Se a poténcia de acendimento ndo ultrapassa
os 120 kW, ndo é necessario fazer célculo
algum. Pelo contrério, se a poténcia supera os
120 kW, a norma estabelece que o seu valor
seja definido em fungdo do tempo de seguranga
“ts” da caixa de controlo:

para “ts” = 3s. A poténcia de acendimento deve
ser igual ou inferior a 1/3 da poténcia maxima
de funcionamento.

Exemplo

Poténcia MAX de funcionamento 450 kW.

A poténcia de acendimento deve ser igual ou
inferior a 150 kW comts =3 s

Para medir a poténcia de acendimento:

- desconectar a ficha-tomada 24)(A)p.4 do cabo
da sonda de ionizagdo (o queimador acende-
se e bloqueia-se passado o tempo de segu-
ranga).

- Efectuar 10 acendimentos com bloqueios con-
secutivos.

- Ler no contador o gas consumido.

Esta quantidade deve ser igual ou inferior a
que nos da a férmula, para ts = 3 s:

Qa (caudal max. queimador) x n x ts
3600

Vg =

Vg: volume fornecido nos acendimentos execu-
tados (Sm?%)

Qa: caudal de acendimento (Sm/h)

n: nimero de acendimento (10)

ts: tempo de seguranca (seg)

Exemplo para gas G 20 (9,45 kWh/Sm?3 Sm3/h):
poténcia de acendimento 150 kW
correspondentes a 15,87 Sm3h.

Depois de 10 acendimentos com bloqueio, o
caudal de gas medido no contador deve ser
igual ou inferior a:

15,87 x10x 3 3
Vg= ——— =0,132Sm

3600

1 - POTENCIA DE ACENDIMENTO (MINIMA)
A poténcia MIN é seleccionada dentro do
campo de trabalho descrito na pag. 5.
Pressionar o botao 2)(A) “diminui¢cdo da potén-
cia” e manté-lo pressionado até que o servomo-
tor tenha fechada a comporta do ar e a valvula
borboleta do gas até 15° (ajuste de fabrica).

Requlacdo do géas

Medir o caudal de gas no contador.

- Se deseja diminui-lo, reduzir um pouco o
angulo da came Il fig. (B)p. 12 através de
curtos e sucessivos deslocamentos, isto &,
passando do angulo de 15° a 13° - 11°....

- Se é necessario aumenta-la, pressionar um
pouco o botdo “aumento de poténcia” 2)(A)
(abrir de 10-15° a borboleta do gas), aumen-
tar o angulo da came Il (B) p. 12 com curtos
e sucessivos deslocamentos, isto é, pas-
sando do angulo de 15° a 17° - 19°....
Pressionar ainda o botdo “diminuicdo potén-
cia” até recolocar o servomotor na posicéo de
minima abertura e medir o caudal do gas.
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NOTA

O servomotor segue a regulagdo da came |Ill
somente quando se reduz o angulo da came.
Se necessario aumentar o angulo da came,
deve-se primeiro aumentar o angulo do servo-
motor com a tecla "aumento de poténcia”,
depois aumentar o angulo da came lll e final-
mente recolocar o servomotor na posicao de
poténcia MIN com a tecla "diminuicéo de potén-
cia".

Para a eventual regulagéo da came lll, retirar a
tampa 1), colocada a presséo, como o indicado
na fig. (B), tirar a cavilha 2) localizada no interior
e introduzi-la no encaixe da came lIl.

Regulacgéo do ar

Variar progressivamente o perfil inicial da came
4)(A), actuando sobre os parafusos da came
gue aparecem no interior da abertura 6)(A). Se
possivel, ndo rodar o primeiro parafuso, dado
gue é o utilizado para fechar a comporta do ar
completamente.

2 - POTENCIA MAX

A poténcia MAX. é seleccionada dentro do

campo de trabalho descrito na pag. 5.

Na descrigdo anterior, deixamos o gqueimador

aceso, funcionando na poténcia MiN. Pressio-

nar agora a tecla 2)(A)p. 11 “aumento de potén-

cia” e manté-la pressionada até que o

servomotor abra a comporta de ar e a véalvula

borboleta do gas a 90°.

Requlacdo do géas

Medir o caudal de gas no contador.

A titulo de orientagdo, pode determinar-se atra-

vés das tabelas da pag. 6, observando a pres-

sdo do gas no manémetro, ver fig. (C)p.10, e

seguindo as indicagdes da péag. 6.

- Se for necessério reduzi-lo, diminuir a pres-
sdo do géas a saida e, se ja estd no minimo,
fechar um pouco a electrovalvula de regula-
¢éo VR.

- Se for necessario aumenta-la, aumentar a
pressao de gas a saida do regulador.

Requlacéo do ar

Variar progressivamente o perfil final da came

4)(A), actuando sobre os parafusos da came

que aparecem no interior da abertura 6)(A).

- Para aumentar o caudal de ar, roscar os para-
fusos.

- Para diminuir o caudal de ar, desenroscar os
parafusos.

3- POTENCIAS INTERMEDIAS

Requlacdo do géas
N&o é necesséario regulagao alguma.

Requlacéo do ar
Pressionar um pouco o botdo 2)(A)p. 11

“aumento de poténcia” de forma a que um novo
parafuso 5)(A) apare¢a no interior da abertura
6)(A) e regular até obter uma combustédo
Optima. Proceder da mesma forma com os res-
tantes parafusos.

Prestar atencéo para que a variagdo do perfil da
came seja progressiva

Apagar o queimador através do interruptor
1)(A)p 10, (posicdo OFF), desbloquear a came
de perfil variavel, colocando a ranhura 2)(A) do
servomotor na posigao vertical e verificar varias
vezes, fazendo rodar a médo a came para a
frente e para trés, que o movimento seja suave
e sem obstéculos.

Se possivel, tentar ndo deslocar os parafusos
dos extremos da came, regulados anterior-
mente para a abertura da comporta do ar a
poténcia MAX e MiN.

NOTA

Uma vez terminada a regulagdo das poténcias
MAX - MIN - INTERMEDIAS, voltar a verificar o
acendimento: deve produzir-se um ruido pare-
cido ao do funcionamento sucessivo. Se forem
observadas pulsagbes, reduzir o caudal do
acendimento.
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4 - PRESSOSTATO DE AR (A)
Efectuar a regulacdo do pressostato de ar,
depois de ter feito todas as restantes regula-
¢bes do queimador, com o pressostato de ar
ajustado ao inicio da escala (A).

Com o queimador em fungdo com a poténcia
MIN, inserir um analisador da combustdo no
chaminé, fechar lentamente o canal de aspira-
¢do do ventilador (por exemplo com um pedago
de papeldo) até que o valor de CO néo ultra-
passe os 100 ppm.

Portanto, girar lentamente o especial botdo em
sentido horario até bloquear o queimador.
Verificar entéo a indicagéo da flecha virada para
cima na escala graduada (A). Girar novamente
o0 botdo em sentido horério até que o valor indi-
cado na escala graduada coincida com a flecha
virada para baixo (A), recuperando deste modo
a histerese do pressostato representada pelo
campo branco em um fundo azul-escuro inclu-
ido entre as duas flechas.

Verificar agora o correcto arranque do queima-
dor.

Se o queimador se blogueia de novo, rodar o
botdo um pouco mais, no sentido contrario ao
dos ponteiros do relégio.

O pressostato de ar instalado pode funcionar de
maneira “diferencial”’, se for conectado a dois
tubosver 1)(A). Se existe uma grande depres-
s8o na camara de combustdo na fase varri-
mento pode ocorrer que o pressostato ndo
feche o seu contacto, neste caso, colocar um
tubinho entre o pressostato e a boca de aspira-
¢do do ventilador. Deste modo o pressostato
funcionard como pressostato diferencial.

5 - PRESSOSTATO GAS DE MINIMA (B)

Com o queimador funcionando & poténcia MAX,
aumentar a presséo de regulacédo rodando len-
tamente (no sentido horario) o botdo fornecido
para tal efeito, até que o queimador pare.
Seguidamente, rodar o referido botdo (no sen-
tido contrario ao dos ponteiros do relégio) 5
mbar e repetir 0 arranque do queimador para
verificar a regularidade de funcionamento.

Se o queimador parar de novo, rodar o botédo
(no sentido contrario ao dos ponteiros do rel6-
gio) 1 mbar.

CONTROLO DE PRESENCA DE CHAMA (C)
O queimador estd dotado de um sistema de
ionizagdo para controlar a presenga da chama.
A corrente minima para o funcionamento da
caixa de controlo é de 6 pA. O queimador gera
uma corrente imediatamente superior, ndo pre-
cisando normalmente de nenhum controlo. No
entanto, se desejar medir a corrente de ioniza-
¢do, é necessario desinserir a ficha-tomada
24)(A)p.4 colocada n o cabo da sonda de ioni-
zagao e inserir um microamperimetro para cor-
rente continua de escala baixa de 100 pA.
Atencao a polaridade.
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A Em caso de paragem do queimador, para evitar danos a instalagéo, ndo desblo-
queie o queimador mais que duas vezes em seguida. Se o queimador se blo-
quear pela terceira vez, entre em contacto com o servigo de assisténcia.
Se ocorrerem outros bloqueios ou anomalias do queimador, as intervencdes de-
vem ser realizadas exclusivamente por pessoal habilitado autorizado, de acordo
com o relatado neste manual e em conformidade com as normas e disposicdes
de lei vigentes.

Q N&o pressionar o botao de desbloqueio ou o botdo de desbloqueio remoto da
caixa de controlo por mais de 10 segundos pois isso ird danificar o relé interno.
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FUNCIONAMENTO DO QUEIMADOR

ARRANQUE DO QUEIMADOR (A)

e Os: Fecha-se o termostato TL.

Entra em funcionamento o motor ven-
tilador.

* 6s: Entra em funcionamento o servomo-
tor:
roda para a direita 90°, isto &, até que
intervém o contacto da leva | (E)p. 12.
O registo do ar coloca-se na MAX
poténcia.

» 30s: Fase de pré-varrimento, com o caudal
dear & MAX poténcia.

Duragéo: 31 segundos.

» 61s: O servomotor roda para a esquerda,
até ao angulo regulado na leva llI
(E)p.12 para a MiN poténcia.

e 81s: O registo do ar e a valvula de borbo-
leta do gas colocam-se na MIN potén-
cia; com a leva lll)(E)p.12 a 15°.

* 84s: Gera-se faisca no eléctrodo de acen-
dimento.

* 90s: Abrem-se as electrovalvulas de segu-
ranca VS e de regulacgéo VR (abertura
rapida). Acende-se a chama, com
pouca poténcia, ponto A.

Continua um progressivo aumento da
poténcia, abertura lenta da electroval-
vula VR, até a poténcia MIN, ponto B.

» 03s: A faisca apaga-se.

* 114s: Finaliza o ciclo de arranque da caixa
de controlo.

FUNCIONAMENTO A REGIME (A)
Queimador sem regulador de poténcia
RWF40
Finalizado o ciclo de arranque, o comando do
servomotor passa ao termostato TR, que con-
trola a pressdo ou a temperatura da caldeira,
ponto C. (A caixa de controlo continua a contro-
lar a presenca de chama e a correcta posi¢éo
dos pressostatos de ar e de gas de maxima).

* Se a temperatura ou a pressédo for baixa e
consequentemente o termostato TR estiver
fechado, o queimador aumenta progressiva-
mente a poténcia até ao valor MAX (seg-
mento C-D).

» Se seguidamente a temperatura ou a pressao
aumentam até & abertura do termostato TR, 0
queimador reduz progressivamente a potén-
cia até ao valor MiN (segmento E-F). E assim
sucessivamente.

* A paragem do queimador faz-se quando a
procura de calor é inferior & gerada pelo quei-
mador & poténcia MiN (segmento G-H). O ter-
mostato TL abre-se, o servomotor regressa
ao angulo 0°, limitado pelo contacto da leva Il
(E)p.12. O registo fecha-se completamente
para reduzir as perdas de calor ao minimo.

A cada alteracdo de poténcia, o servomotor

altera automaticamente o caudal de gas (val-

vula de borboleta) e o caudal de ar (registo ven-
tilador).

Queimador com regulador de poténcia

RWF40

Ver o Manual de Instru¢cdes que acompanha o

Regulador.

FALTA DE ACENDIMENTO (B)

Se o queimador ndo se acende, produz-se o
bloqueio do mesmo ao fim de 3 segundos da
abertura da vélvula de gas e aos 93 segundos
do fecho do termostato TL.

EXTINGAO DA CHAMA DURANTE O FUNCI-
ONAMENTO

Se a chama se apagar durante o funciona-
mento, o queimador bloqueia-se em 1 segundo.
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CONTROLO FINAL (com o queimador em fun-

cionamento):

» desconectar um fio do pressostato gas de
minima;

« abrir o termoéstato/pressostato TL;

« abrir o terméstato/pressostato TS;

0 queimador deve parar.

» Desligar o tubo de adugéo ar ao pressostato;

» desconectar o fio da sonda de ionizacao;

0 queimador deve bloguear-se.

Comprovar que os bloqueios mecanicos dos

dispositivos de regulacéo estdo bem apertados.

MANUTENCAO

O queimador requer uma manutencao

periédica, que deve ser realizada por
pessoal habilitado e em conformidade com as
leis e normas locais.

A manutencao periddica é essencial para

o0 bom funcionamento do queimador; essa
reduz os consumos inlteis de combustivel e
reduz as emissdes de poluentes no ambiente.

Antes de realizar qualquer operacgdo de

limpeza ou controlo, remover a
alimentagao eléctrica do queimador, actuando
sobre o interruptor geral da instalacéo.

Combustao

Fazer a andlise dos gases de combustdo que
saem da caldeira. As diferencas significativas
em relacdo a ultima analise indicardo os pontos
onde deverao centrar-se as operacdes de
manutencao.

Fugas de géas

Comprovar que ndo existem fugas de gas na
conduta contador-queimador.

Filtro de gas

Substituir o filtro do gas quando estiver sujo (ver
instrugédo linha).

Cabecal de combustao

Abrir o queimador e verificar que todas as par-
tes do cabecal de combustao estéo intactas e
nao deformadas pelas altas temperaturas, nao
tém sujidade proveniente do ambiente e que
estdo correctamente posicionadas. Em caso de
davidas, desmontar o cotovelo.

Servomotor

Desbloquear a came 4)(A)p.12, girando 90° a
ranhura 2)(A)p.12 e controlar manualmente que
a sua rotagéo, para a frente e para tras, se efec-
tue com facilidade. Bloguear de novo a came
4p.12.

Queimador

Verificar que ndo ha um desgaste anormal ou
parafusos frouxos nos mecanismos que contro-
lam a comporta do ar e a valvula de borboleta
do gas. De igual modo, os parafusos que fixam
os cabos eléctricos na régua de terminais e nas
tomadas do queimador devem estar bem aper-
tados.

Limpar exteriormente o queimador, em particu-
lar as rétulas e a came 4)(A)p.12.

Combustéo

Regular o queimador se os valores da combus-
tdo obtidos no inicio da intervengdo ndo cum-
prem as normas em vigor ou ndo correspondem
a uma boa combustéo.

Anotar numa ficha de controlo os novos valo-
res da combustdo; serdo Uteis para controlos
sucessivos.
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PARA ABRIR O QUEIMADOR (A):

- Cortar a corrente eléctrica.

- Aliviar o parafuso 1) e extrair a cobertura 2).

- Soltar a rétula 3) do sector graduado 4).

- Tirar o parafuso 5) apenas no caso de mode-
los com cabeca longa, atrasar o queimador
nas guias 6) por cerca de 100 mm. Desligar
os cabos da sonda e do eléctrodo e deslocar
todo o queimador.

Neste ponto é possivel extrair o distribuidor de

gés 7), depois de se ter desenroscado o para-

fuso 8).

Tirar os parafusos 2)(C)p. 7 e aparafusas as

duas extensdes 25)(A)p.4 entregue com o quei-

mador.

Parafusas novamente os dois parafusos

2)(C)p.7 no terminal das extensdes.

A ATENCAO
Proceder a montagem da parte
interna do cabecal de combustéo apa-
rafusando o parafuso 8)(A) com um
binario de aperto de 4 + 6 Nm.

PARA FECHAR O QUEIMADOR (A):

- Conduzir o queimador até cerca de 100 mm
da mangueira.

- Voltar a ligar os cabos e deslocar o queima-
dor até ao fim.

- Recolocar o parafuso 5) e puxar delicada-
mente em direccdo ao exterior os cabos de
sonda e o eléctrodo, até coloca-los em ligeira
tensao.

- Voltar a enganchar a rétula 3) no sector gra-
duado 4).

- Nos modelos com cabega longa, desaparafu-
sas as extensdes e reposicionar no proprio
espaco; parafusas as guias aos parafusos
2)(C)p.7.

- Reposicionar a cobertura 2) e fixar com o
parafuso 1).

MANUTENGAO QUADRO ELECTRICO

Se for necessério efectuar a manutencdo do
guadro eléctrico 1)(B) & possivel tirar unica-
mente a ventoinha de arrefecimento 2)(B) para
consentir um melhor acesso aos componentes
eléctricos.

Com o queimador aberto como na fig. (A),
desengatar o tirante 3)(B), tirando o parafuso na
came a perfil variavel, e extrai-lo pela extremi-
dade 4)(B).

Neste ponto, desconectar as cablagens relati-
vas a pressostato de ar, servomotor e motor
ventilador.

Tirar portanto os 3 parafusos 5)(B) presentes na
chapa de proteccao.

Tirando os 2 parafusos 6)(B) é possivel desen-
fiar a ventoinha de arrefecimento 2)(B) das
guias 7)(B).

Em fim, podem ser utilizados 2 dos 3 parafusos
5)(B) para fixar o quadro eléctrico a mangueira,
nos pontos indicados na fig. (C), e efectuar por-
tanto as operagdes de manutencao.




SIMBOLO () ANOMALIA CAUSA PROVAVEL SOLUGAO

4 O queimador n&o arranca 1 - Faltacorrenteeléctrica . ...........covvuiuiinnnn.n. Fechar interruptores; comprovar ligacdes
eléctricas
2 - Um termostato de regulagdo TLaberto ............... Regula-lo ou substitui-lo
3 - Um termostato de seguranca TS aberto............... Regula-lo ou substitui-lo
4 - Blogueio dacaixadecontrolo. ...................... Desbloquea-la
5 - Fusivel da caixa de controlo fundido. . ................ Substitui-lo (7
6 - LigagOes eléctricasincorrectas. ..................... Comprova-lo
7 - Caixa de controlo defeituosa. . .. .................... Substitui-la
8 -Faltadegas ............oiiiiiii Abrir valvulas manuais entre o contador e a linha
9 - Pressao de gas narede insuficiente. . ................ Contacte a COMPANHIA DO GAS
10 - O pressostato de gas de minimandofecha............ Regula-lo ou substitui-lo
11 - O pressostato de ar em posic¢éo de funcionamento . . . . .. Regula-lo ou substitui-lo
12 - Ocontactodalevallndoactua ..................... Regular a leva Il ou substituir o servomotor
do servomotor bornes 11-8 da caixa de controlo
O queimador ndo arranca e blo- |13 - Simulagdodechama ................ ... .. ... ..... Substituir a caixa de controlo
gueia-se 14 - Interruptor remoto comando motor defeituoso . ......... Substitui-lo
15 - Motor eléctrico defeituoso. ... ...................... Substitui-lo
16 - BloQUeIo MOTOT ...ttt Desbloquear o relé térmico ao retorno das 3 fases
A O queimador funciona mas paraa |17 - N&o actua o contacto da leva | do servomotor . ......... Regular a leva | ou substituir o servomotor
méaxima abertura do registo do ar bornes 9-8 da caixa de controlo
O queimador arranca mas blo- O pressostato de ar ndo comuta por pressao de ar insuficiente:
P queia-se de imediato 18 - Pressostatodearmalregulado ..................... Regula-lo ou substitui-lo
19 - Tubo toma pressédo ar do pressostato obstruido ........ Limpé-lo
20 - Cabegalmalregulado. . ............ ..., Regula-lo
] O queimador arranca mas blo- 21 - Avaria no circuito de detecgdo de chama.............. Substituir a caixa de controlo
queia-se de imediato
v O queimador continua em pré-var-|22 - N&o actua o contacto da leva | | | do servomotor . ....... Regular a leva Il ou substituir o servomotor
rimento bornes 10-8 da caixa de controlo
1 Superado o pré-varrimento e o 23 - A electrovélvula VR deixa passar pouco gas . .......... Aumenta-lo
tempo de seguranca, o queimador |24 - A electrovalvulaVR ouVSndoseabre ............... Substituir bobina ou painel rectificador
bloqueia-se sem aparecer a 25 - Pressédo de gas demasiado baixa. ................... Aumenta-la no regulador
chama 26 - Eléctrodo de acendimento mal regulado. .. ............ Regula-lo
27 - Eléctrodo a massa por rotura do isolamento . .......... Substitui-lo
28 - Cabo de alta tenséo defeituosoouamassa............ Substitui-lo
29 - Cabo de alta tensédo deformado pela alta temperatura. . . . Substitui-lo e protegé-lo
30 - Transformador de acendimento defeituoso ............ Substitui-lo
31 - Ligagao eléctrica das valvulas ou do transformador. . . . .. Refazer as ligagOes
de acendimento incorrecta
32 - Caixa de controlo defeituosa. .. ..................... Substitui-la
33 - Uma valvula antes da linha de gas, fechada ........... Abri-la
34 - Arnastubagens ............... ... Purga-lo
O queimador bloqueia-se ao apa- |35 - A electrovalvula VR deixa passar poucogas ........... Aumenta-lo
recer a chama 36 - Sonda de ionizagdo malregulada. . .................. Regula-la
37 - Ligagao eléctrica da sonda defeituosa . .. ............. Refazer as ligagbes
38 - lonizacdo insuficiente (inferiora 6 pA) . ............... Verificar a posicédo da sonda
39 - SONAAAMASSA . .« ot vve et Separa-la ou substituir o cabo
40 - Actuacdo do pressostato de gas de maxima ........... Regula-lo ou substitui-lo
41 - Caixa de controlo defeituosa. . ...................... Substitui-la
O queimador repete o ciclo de 42 - A pressdo de gas na rede esta pertodo valor .......... Reduzir a pressao de actuagéo
arranque sem se bloquear que se regulou no pressostato de gas de minima. A do pressostato de minima
perda repentina de pressao que se produz ao Substituir o cartucho do filtro de gés.

abrir-se a electrovalvula provoca a abertura temporaria
do préprio pressostato, que faz com que a valvula feche
rapidamente e o queimador pare. A pressao volta a
aumentar, o pressostato fecha e faz com que

o ciclo de arranque se repita. E assim sucessivamente.

Blogueio sem indicagéo de simbolo {43 - Simulagdodechama. ............ ... .. ... iou... Substituir a caixa de controlo
| Em funcionamento, o queimador |44 - Sonda ou cabo de ionizagdoamassa ................ Substituir a(s) peca(s) deteriorada(s)
blogueia-se 45 - Pressostato dearavariado. .. ......... ... .. ... Substitui-lo
46 - Actuacdo do pressostato gas de maxima. ............. Regula-lo ou substitui-lo
Bloqueio ao parar o queimador 47 - H& chama no cabecgal de combustdo .. ............... Eliminar a chama ou substituir
4 ousimulagdodechama ................. ... .. .. a caixa de controlo
Acendimento com pulsagées 48 - Cabecalmalregulado. . .......... ... ... ... Regula-lo
49 - Eléctrodo de acendimento mal regulado. . ............. Regula-lo
50 - Registo ventilador mal regulado; demasiado ar . ........ Regula-lo
51 - Poténcia de acendimento demasiado elevada . ......... Reduzi-la
Presenca de vibragGes ou pulsa- |52 - Incorrecta regulagéo do cabecal de combustdo .. ....... Regula-la
¢oes na camara de combust&o e/
ou na chaminé 53 - Incorrecta regulagdodo arcentral ................... Regula-la
54 - CO; incorrecta, excessode arelevado................ Ajustar o queimador com os valores de CO,
entre 9-10%
55 - Chaminé em forte depress&o ... .................... Introduzir (onde possivel) um registo regulavel
na chaminé para pressuriza-la até reduzir a
pulsagao
56 - O percurso dos fumos de combustéo dentro . .......... Simplificar, e onde possivel cortar o percurso
da chaminé de expulséo resulta comprometedor dos fumos para facilitar a expulsédo

Se o problema persistir entre em contacto com o escritério de assisténcia Riello da zona

(1) A caixa de controlo 21)(A)p.4 tem um disco que roda durante o programa de arranque, visivel desde a janela de desbloqueio. Quando o queimador n&o arranca,
ou se para por causa de uma avaria, o simbolo que aparece na janela indica o tipo de anomalia.

(2) O fusivel encontra-se na parte posterior da caixa de controlo 21)(A)p.4. Também ha um fusivel de substituicdo que se pode extrair depois de quebrar a lingueta
do painel onde esté alojado.
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Ligacdes eléctricas

NOTA
A As ligagdes eléctricas devem ser executadas con-

forme as normas em vigor do pais de destino e por
pessoal qualificado.

Riello S.p.A. declina toda responsabilidade de modifi-
cacgOes ou conexdes diferentes daquelas representa-
das nestes esquemas.

Usar cabos flexiveis conforme a norma EN 60 335-1:

Todos os cabos a ligar ao queimador devem ser fei-
tos passar pelos passacabos.

Os passacabos podem ser utilizados de varias for-
mas; como exemplo, indicamos a seguinte forma:

RS 25-35/M BLU monofasico

1- Tomada de 7 polos para alimentagdo monofasico, termés-
tato/pressostato TL

2- Tomada de 6 polos para véalvulas de gés, pressostato gas
ou dispositivo para o controlo de estanquidade das valvu-
las

3- Tomada de 4 pdlos para termdstato/pressostato TR (com
cobertura mével)

4- Tomada de 5 pélos néo utilizada

5- Tomada de 2 poélos para acessorio pressostato gas de
maxima

6 -6A  AtribuicGes para bocas
(Perfurar em caso de necessidade das bocas 6A)

RS 35/M BLU trifasico

1- Tomada de 7 pdlos para alimentagdo monoféasico, termds-
tato/pressostato TL

2- Tomada de 6 pélos para valvulas de gas, pressostato gas
ou dispositivo para o controlo de estanquidade das valvu-
las

3- Tomada de 4 polos para terméstato/pressostato TR (com
cobertura mével)

4- Tomada de 5 pélos para alimentagéo trifasica

5- Tomada de 2 polos para acessorio pressostato gas de
méaxima

6 -6A AtribuicBes para bocas
(Perfurar em caso de necessidade das bocas 6A)

A cobertura da tomada deve ser removida em caso de uso da tomada de 4 pélos.
A ndo utilizagdo da tomada de 4 poélos implica na utilizagdo da cobertura.
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pela ndo observagdo do contelido deste manual.

AMPERE
T H
A2
MIN M?X

>, 400V 230V

CALIBRAGEM RELE TERMICO (RS 35/M BLU TRIFASICO)

Serve para evitar que o motor se queime por um forte aumento do

consumo devido a auséncia de uma fase.

* Se o0 motor é alimentado em estrela, 400V, o cursor deve situar-
se em "MIN".

* Se é alimentado a triangulo, 230V, o cursor deve situar-se em
"MAX"

Se a escala do relé térmico nao compreende o consumo nominal

do motor a 400V, a protecgéo esta igualmente assegurada.
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NOTA

* O modelo RS 35/M BLU trifasico deixa a fabrica previsto para alimentacéo eléctrica 400V. Se a alimentag&o for de 230V, alterar a ligagdo do
motor (de estrela a triangulo) e a regulacéo do relé térmico.

* Os queimadores RS 25-35/M BLU deixam a fabrica predispostos para funcionamento a duas chamas e portanto deve ser ligado ao termds-

tato/pressostato TR. Caso se deseje, em vez, que o queimador tenha um funcionamento de um escaldo (tudo-nada), inserir, em substituicdo
do terméstato/pressostato TR, uma ponte entre os prensadores T6 - T8 da ficha X4.

FUNCIONAMENTO MODULAR

No caso de conexao do Kit regulador de poténcia RWF40 ou do conversor 0...10V / 4...20mA, em sinal de 3 pontos, deve ser tirado o terméstato/
pressostato TR (se a tomada de 4 pélos estiver desengatada, colocar a cobertura inclusa).

Somente com o regulador RWF 40 retirar também o termdstato/pressostato TL.

ATENCAO:
A - N&o inverter o neutro com a fase na linha de alimentagéo eléctrica. A eventual inversédo poderia determinar uma paragem
em bloqueio por falta de acendimento.
- Substituir os componentes unicamente com pecgas sobresselentes originais.
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Electrical panel layout - Esquema cuadro eléctrico
Esquema quadro eléctrico

1 INDEX - INDICE - INDICE

2 Indication of references - Indicacion referencias - Indicacéo das referéncias

Functional layout - Esquema funcional - Esquema funcional

Functional layout - Esquema funcional - Esquema funcional

Electrical wiring is the responsibility of the installation engineer - Conexiones eléctricas a cargo del instalador
Ligacges eléctricas pelo instalador

Electrical wiring kit - Conexiones eléctricas kit - Ligagfes eléctricas kit

N o |0 b~ W

Functional layout RWF 40 - Esquema funcional RWF 40 - Esquema funcional RWF 40

2 Indication of references - Indicacidn referencias - Indicac&o das referéncias
/1.A1
Sheet no. - N. Folio - N. Folha T

Co-ordinates - Coordenadas - Coordenadas
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KEY TO ELECTRICAL LAYOUT

Al
B
B1
BA
BAl

+BB
+BC
BP
BP1
BR
BT1
BT2
BT3
BT4
BTEXT
BV
BV1

c1
CN1
F1

H

H1
IN
ION
hi
KM
MV
PA
PGM
PGMin
PS
Q1
Q2
RS
s1
s2
SM
TA
TL
TR
TS

YVPS
XPA
XP1
XP2
XP4
XP5
XP6
XP7
XRWF
XSM
XTB
XT™M
XTS
X2

X4

X5

X6

X7

X9

Electrical control box

Radio noise filter

Qutput power regulator RWF40

Input under current 4...20 mA DC

Input under current 4...20 mA DC to modify the
setpoint

Components on burners

Components on boiler

Pressure probe

Pressure probe

Remote setpoint potentiometer
Thermocouple probe

Two—wire probe Pt100

Three—wire probe Pt100

Four—wire probe Pt100

External probe for climatic setpoint compensation
Input under voltage 0...10 V DC

Input under voltage 0...10 V DC to modify the remote
setpoint

Capacitor

lonisation probe connector

Fan motor thermal relay

Remote lockout signalling

Lockout YVPS

Manual burner stop switch

lonisation probe

Hour counter

Motor contact maker

Fan motor

Air pressure switch

Maximum gas pressure switch

Low gas pressure switch

Reset button with lockout warning
Three phase knife switch

Single—phase knife switch

Remote reset button

Unlit / automatic/ manual selector switch
Power increase/decrease selector switch
Servomotor

Ignition transformer

Limit thermostat/pressure switch
Adjustment thermostat/pressure switch
Safety thermostat/pressure switch

Gas regulation valve + gas safety valve
Gas valve leak detection control device
Air pressure switch connector
Modulation kit socket

Maximum gas pressure switch connector
4-pole socket

5-pole socket

6-pole socket

7-pole socket

Output power regulator RWF40 terminal strip
Servomotor connector

Shelf earth

Fan assembly earth

Servomotor assembly earth

2-pin plug

4-pin plug

5-pin plug

6-pin plug

7-pin plug

9-pin plug
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LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS

Al
B
B1
BA
BAl

+BB
+BC
BP
BP1
BR
BT1
BT2
BT3
BT4
BTEXT

BV
BV1

C1
CN1
F1

H1
IN
ION

YVPS
XPA
XP1
XP2
XP4
XP5
XP6
XP7
XRWF
XSM
XTB
XT™M
XTS
X2

X4

X5

X6

X7

X9

Caja de control eléctrica

Filtro antiinterferencias radio

Regulador de potencia RWF40

Entrada en corriente 4...20 mA DC

Entrada en corriente 4...20 mA DC para modificar
setpoint a distancia

Componentes a bordo de los quemadores
Componentes a bordo de la caldera

Sonda de presién

Sonda de presion

Potenciémetro setpoint a distancia

Sonda a termopar

Sonda Pt100 de 2 hilos

Sonda Pt100 de 3 hilos

Sonda Pt100 de 4 hilos

Sonda externa para la compensacion climatica del
setpoint

Entrada en tension 0...10 V DC

Entrada en tensién 0...10 V DC para modificar setpo-
int a distancia

Condensador

Conector para sonda de ionizacion

Relé térmico motor ventilador

Sefializacion de bloqueo a distancia
Bloqueo YVPS

Interruptor parada manual del quemador
Sonda de ionizacién

Cuentahoras

Contador motor

Motor ventilador

Presostato aire

Presostato gas de maxima

Presostato gas de minima

Boton de desbloqueo con sefial de bloqueo
Interruptor seccionador trifasico

Interruptor seccionador monofasico

Boton de desbloqueo quemador a distancia
Selector apagado / automatico / manual
Selector aumento / disminucién de potencia
Servomotor

Transformador de encendido
Termostato/presostato de limite
Termostato/presostato de regulacion
Termostato/presostato de seguridad
Valvula de regulacion gas + valvula de seguridad gas
Dispositivo de control de estanqueidad valvula gas
Conector presostato aire

Conector hembra para kit modulacién
Conector presostato gas de maxima
Conector hembra de 4 contactos

Conector hembra de 5 contactos

Conector hembra de 6 contactos

Conector hembra de 7 contactos

Conector regulador de potencia RWF40
Conector servomotor

Tierra ménsula

Tierra grupo ventilador

Tierra grupo servomotor

Conector macho de 2 contactos

Conector macho de 4 contactos

Conector macho de 5 contactos

Conector macho de 6 contactos

Conector macho de 7 contactos

Conector macho de 9 contactos



LEGENDA ESQUEMAS ELECTRICOS

Al
B
B1
BA
BAl

+BB
+BC
BP
BP1
BR
BT1
BT2
BT3
BT4
BTEXT

BV
BV1

C1
CN1
F1

H1
IN
ION
h1
KM
MV
PA
PGM
PGMin
PS
Q1
Q2
RS
S1
S2
SM
TA
TL
TR
TS

YVPS

XPA
XP1
XP2
XP4
XP5
XP6
XP7
XRWF
XSM
XTB
XT™M
XTS
X2
X4
X5
X6
X7
X9

Caixa de controlo eléctrica

Filtro contra radio-interferéncias

Regulador de poténcia RWF40

Entrada em corrente 4...20 mA DC

Entrada em corrente 4...20 mA DC para modificagdo
do ponto de referéncia remoto
Componentes bordo queimadores
Componentes bordo caldeira

Sonda de pressao

Sonda de pressao

Potenciémetro ponto de referéncia remoto
Sonda por termopar

Sonda Pt100 de 2 fios

Sonda Pt100 de 3 fios

Sonda Pt100 de 4 fios

Sonda externa para a compensagao climatica do
ponto de referéncia

Entrada em tensdo 0...10 V DC

Entrada em tensao 0...10 V DC para modificagdo do
ponto de referéncia remoto

Condensador

Conector sonda de ionizagéo

Relé térmico motor ventilador

Sinalizag&o de bloqueio remoto

Bloqueio YVPS

Interruptor paragem manual queimador
Sonda de ioniza¢ao

Conta-horas

Contactor motor

Motor ventilador

Pressostato de ar

Pressostato gas de maxima

Pressostato de gas de minima

Bot&o de desblogueio com sinalizag&o de bloqueio
Interruptor seccionador trifasico

Interruptor seccionador monofasico

Botdo de desbloqueio queimador a distancia
Selector desligado / automatico / manual
Selector aumento / diminuicdo poténcia
Servomotor

Transformador de acendimento
Termostato/pressostato de limite
Termostato/pressostato de regulacdo
Termostato/pressostato de seguranga
Valvula de regulacéo gas + valvula de seguranca gas
Dispositivo de controlo da estanquidade das véalvulas
gas

Conector pressostato de ar

Tomada para kit modulagao

Conector pressostato gas de maxima
Tomada de 4 polos

Tomada de 5 poélos

Tomada de 6 polos

Tomada de 7 poélos

Conector regulador de poténcia RWF40
Conector servomotor

Terra consola

Terra grupo ventilador

Terra grupo servomotor

Ficha de 2 polos

Ficha de 4 pélos

Ficha de 5 pélos

Ficha de 6 polos

Ficha de 7 pélos

Ficha de 9 pdlos
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RIELLO S.p.A.

1-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
http:// www.riello.it

http:// www.rielloburners.com
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